Miszaki lap

A termék :

Osszetétel :

Felhasznalas :

Miiszaki adatok :

Veszélyességi
besorolas:

Tarolas :
Min 6ség:
Kiszerelés:

Feldolgozas:

Baumit Nivello 30

4..

Gyérilag kevert, szaraz, cementkotésl oOnteriilé aljzatkiegyenlité, osztalyba
sorolds CT-C25-F5 az MSZ EN 13813 szerint.

Homok, cement és adalékszerek.

A Baumit Nivello 30 cementesztrichek kiegyenlitésére keramiaburkolatok,
padloszényeg és kilonb6zé padloburkolatok esetén 2 - 30 mm-es
rétegvastagsagig. A termék alkalmazhat6 padlofitéses esztrichek fellletén és
fokozott igénybevételnek (pl. gorgds szék) is ellenall.

Osztalyba sorolas: CT-C25-F5 az MSZ EN 13 813 szerint

Tlzveszélyességi osztaly: Al

Nyomoészilardsag (28 nap): > 25 MPa

Szakitészilardsag (28 nap): >5 MPa

Min. rétegvastagsag: 2mm

Max. rétegvastagsag: 30 mm

Bedolgozhat6sag: kb. 20 -30 perc?

Jarhaté: kb. 6-24 6ra utan?

Burkolhato: kb. 24-70 6ra utan? (a rétegvastagsagtol

és a klimatikus viszonyoktdl fliggéen)
1,7 kg/m2/mm
kb. 5,0 | viz/25 kg-os zséak

Anyagsziikséglet:
Vizszikséglet :

D +20°C —os légh 6mérsékletre és < 60 % relativ paratartalomra vonatkoztatva. Magasabb
hémérséklet és alacsonyabb paratartalom esetén felgyorsul, alacsonyabb hémérséklet és
magasabb paratartalom esetén lelassul a kotési id6.

Az 1907/2006 szamu (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Eurdépa Tanacsi
hatarozat (Il. sz. melléklet) szerint a részletes veszélyességi besorolast a
termék biztonsagi adatlapja tartalmazza. A biztonsagi adatlap letdlthetd a
www.baumit.hu honlaprél, vagy a gyartotél igényelheté.

Szaraz helyen, raklapon féliazva 6 hénapig tarolhato.

Az ellenérzés sajat izemi laboratériumunkban torténik.

25 kg-os zsakban, 48 zsak=1200 kg=raklap

1. Alapfelilet

Az alapfelilet felelien meg az eléirasoknak, legyen szilard, portdl,
bevonatoktdl, levalaszto szerektél, ragasztéanyagtol, laza részektdél mentes ill.

legyen tapaddképes. Az alapfeliilet legyen stabil, ép és ne legyen viztaszito.

Alkalmas fellletek:
* minden szokasos asvanyi alapfeliletekre, cementesztrichekre.

Nem alkalmazhat6:
« fa, mGanyag, fém, anhidritesztrich feltleteken.

A helyiségekben a figgéleges falcsatlakozasok mentén korbe (dilatacios sav)
min. 5 mm széles rugalmas tavtartot kell (PE) elhelyezni. Az anyag befolyasat
ezekbe a savokba, hézagokba, fugakba akadalyozzuk meg.

A sziikséges rétegvastagséag elkészitéséhez szintezd léc és simitdé hasznalata
javasolt.
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Altalanos
tudnivalok:

Biztonsagi

intézkedések:

2. Alapfeliilet el 6készitése

A Baumit Nivello 30 felhordasa el6tt nedvszivé alapfellilet esetén Baumit
Grunddal, a nem nedvszivé alapfelillet esetén Baumit SuperGrunddal a
fellletet alapozzuk le. Az alapozok felhordasa ecsettel vagy hengerrel a
szaraz és a teljes feliltre torténhet (lasd miszaki lapokat).

3. Keverés

Kézi ontésnél a zsak tartalmat kb. 5,0 | vizhez adjuk és kézi keverd
berendezéssel keverjik (max. 600 minl), amig csomémentes homogén
masszat nem kapunk (keverési id6: 4 perc). Rovid allasidé utan Ujra
atkeverjuk. Mindig a teljes zsaktartalmat keverjik. Viz utdlagos hozzdadasa
nem megengedett.

Figyelem! Az el6irt keverdéviz mennyiségét ne emeljik — az anyag
minéségének rovasara mehet!

Gépi feldolgozasnal a szokasos anyagkeverd és tovabbitd berendezések (pl.
PFT G4, Duo-mix vakol6gépek) alkalmazhatok.

4. Felhordas

Gondos keverés utdn a masszat teljes fellleten, folytonosan hordjuk fel az
alapozéra, majd simitéval a kivant szintig (max. 30 mm) lehlzzuk. Rdgtdn
felhordas és lehdzas utan a kiegyenlitd réteget homogenizalni kell, tiskés
hengerrel tavolitjuk el a légpdérusokat az anyagbdél.

Figyelem! Az aljzatkiegyenlit6 feldolgozhatdésaga vizzel valé bekeverése utan
kb. 20-30 perc +20 °C-on. Nagy fellletek esetén ezért a keverési idd és a
bedolgozasi idd kozotti idét feltétlendl minimalizaljuk, hogy a kilénb6z6
keverésbél szarmazé anyagok kétése ne induljon be az 6sszedolgozasig.
Mas anyagot ne adjunk hozza.

A leveg6, az alapfeliilet és az anyag hémérséklete a feldolgozas és a kotés
ideje alatt min. +5 €T, max. +30 T legyen. védeni kell a huzattdl,
napsugarzastél vagy a gyors kiszaradastdl. A burkolas el6tt az aljzat maradék
nedvességtartalmanak meghatarozasa szikséges CM nedvességmérd
késziikkel (lasd pl. Baumit Esztrich Kézikdnyv). A megengedett maximalis
nedvességtartalom fiigg a burkolat tipusatol.

A padlofiitést a munka megkezdése el6tt és befejezése utan 24 oraval
kapcsoljuk Ki.

A magas pératartalom és alacsony hémérséklet a termék kotés-szilardulasi
idejét befolyasolhatja. A feldolgozasnak az érvényben lévé szakmai szabalyok,
szabvanyok MSZ EN 13 813, MSZ EN 13 318) és miiszaki el6irasok szerint
kell torténni.

Lasd az érvényes biztonsagi adatlap utasitasait.
A munkaterilet kodrnyezetét védjuk a froccsenéstél; a fellletet, a

munkaeszkdzoket és a gépeket rogtdon bedolgozas utan vizzel alaposan
tisztitsuk meg és mossuk le.

A szébeli és irasbeli alkalmazastechnikai eléirasaink, melyeket a tudomany és a gyakorlat jelenlegi allasa alapjan a vevéknek és
a felhasznaléknak adunk segitségil, nem koteleznek benniinket, nem alapoznak meg szerzédéses jogviszonyt és adasvételi
szerz6désh6l adédd mellék-kotelezettséget. Nem mentesitik a vev6t termékeink tervezett felhasznalasi célra valé
alkalmassaganak sajat felel6sségre torténd ellenérzése alol.
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