Osszhangban van a 2015/830 (EU) Rendelettel médositott 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével -
Magyarorszag

Kiadasi idopont/ 1 9/5/2018 Az el6z6 kiadas idopontja: : 10/24/2016
Feliilvizsgalat ideje

vy BIZTONSAGI ADATLAP

TIKKURILA TEMADUR CLEAR

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonosité
Terméknév : TEMADUR CLEAR
Termék leiras 1 Kétkomponensu poliuretan lakk.

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Javasolt felhasznalas: Festés

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Forgalmazé
Pejmark Kift.
1097 Budapest, Gyali ut 27-29.
Telefon: +36 1 348 3040
E-mail: info.hu@dejmarkgroup.com
www.dejmark.hu
Gyarto
Tikkurila Oyj
P.O. Box 53
FI-01301 VANTAA
FINLAND
Telephone +358 20 191 2000

Ezért az biztonsagi : Tikkurila Oyj, Vajda Réka
adatlapért felelés személy Product Safety, reka.vajda@dejmarkgroup.com
e-mail cime e-mail: productsafety@tikkurila.com www.dejmark.hu

1.4 Siirgdsségi telefonszam
Nemzeti tanacsado testiilet/Mérgezési Kozpont

Telefonszam : Telefonszam: Az Egészségiigyi és Toxikoldgiai Tajékoztatd Szolgalat cime: 1096
Budapest, Nagyvarad tér 2., telefonszama: 06 80 20 11 99

Szallité vagy Gyarté

Telefonszam : WPikkurila Oyj
+358 20 191 2000 (GMT +2) H-P 8:00-16:00

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék besorolasa
Termék meghatarozas 1 Keverék

Osztalyozas 1272/2008 sz. (EK) Rendelet [CLP/GHS] szerint
Flam. Lig. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

STOT SE 3, H336

STOT RE 2, H373

Ez a termék a 1272/2008/EK rendelet és médositasai szerint veszélyesnek minéstil.

2.2 Cimkézési elemek

Véaltozat :2
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Veszélyt jelz6 piktogramok : : |é :

Figyelmeztetés
Figyelmeztet6 mondatok

Altalanos

Megelbzés

Elharito intézkedés

Tarolas

Elhelyezés hulladékként
Veszélyes alkotorészek

Kiegészité cimke elemek

2.3 Egyéb veszélyek

Egyéb veszélyek, amelyek

nem kovetkeznek a
besorolasbal

: Figyelem

: 226 - Tiizveszélyes folyadék és géz.

H319 - Sulyos szemirritaciot okoz.

H315 - Borirritald hatasu.

H335 - Légdti irritaciot okozhat.

H336 - Almosséagot vagy szédiilést okozhat.

H373 - Ismétlédé vagy hosszabb expozicié esetén karosithatja a szerveket.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

: Nem alkalmazhato.

: P210 - Szikratdl és nyilt langtdl tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.
P261 - Kerllje a kdd/g6zok/permet belélegzését.
P280 - Védokesztyl/védéruha hasznalata kotelezé.
P284 - Nem megfelel§ szell6zés esetén |égzésvédelem kotelezd.

: P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERULES ESETEN: Ovatos 0blités vizzel tobb

percen keresztul. Adott esetben kontaktlencsék eltavolitasa, ha kdnnyen

megoldhaté. Az dblités folytatasa.

: Nem alkalmazhato.
: Nem alkalmazhato.

: Reakciétémeg: m-xilol és o-xilol és p-xilol és etil-benzol

n-butil-acetat

: Tartalmaz reakcio terméke: bisz (pentametil-1,2,2,6,6- 4-piperidil)-szebakat/ metil-1,
2,2,6,6-pentametil-4-piperidil-szebacat. Allergias reakciét valthat ki.

: Nem ismert.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az dsszetevdkre vonatkozé adatok

3.2 Keverékek : Keverék
Besorolas
Termék, illetve Azonositok % 1272/2008/EK Megjegyzések
alkotéelem neve Rendelet [CLP]
%akciétbmeg: m-xilol és o-xilol és | EK:215-535-7 225 - <50 Flam. Liq. 3, H226 C
p-xilol és etil-benzol CAS: 1330-20-7 Acute Tox. 4, H312
Index: 601-022-00-9 Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
n-butil-acetat REACH #: 01-2119485493-29 210 - <25 Flam. Lig. 3, H226 -
EK: 204-658-1 STOT SE 3, H336
CAS: 123-86-4 EUH066
Index: 607-025-00-1
2-Metoxi-1-metiletil-acetat REACH #: 01-2119475791-29 <10 Flam. Lig. 3, H226 -
EK: 203-603-9
CAS: 108-65-6
Index: 607-195-00-7
reakcio terméke: bisz (pentametil-1,| REACH #: 01-2119491304-40 <0.1 Skin Sens. 1A, H317 -

2,2,6,6- 4-piperidil)-szebakat/ metil-
1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil-
szebacat

CAS: 41556-26-7/82919-37-7

Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

Lasd a 16. szakaszt a fent
szerepl6 H-allitasok teljes
szovegéért.

Valtozat :2
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*) Az m-xilol és o-xilol és p-xilol és etil-benzol reakciétomegének REACH regisztraciés szamai: 01-2119488216-32 és
01-2119555267-33.

Nincsenek jelen olyan tovabbi dsszetevék, amelyek a beszallité jelenlegi tudasa szerint és az alkalmazhato
koncentraciokban az egészségre vagy a kdrnyezetre veszélyesként lennének besorolva, illetve PBT vagy vPvB
anyagok, vagy munkahelyi expozicios hatarérték vonatkozna rajuk, igy nem sziikséges jelentésiik ebben a fejezetben.

A munkahelyi expozicids hatarértékeket, ha vannak, a 8. fejezet sorolja fel.
A megjegyzések, ha vannak ilyenek, a 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletében megadott Megjegyzésekre utalnak.

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1 Az els6segély-nytjtasi intézkedések ismertetése
Altalanos : Barmilyen kétség esetén, illetve ha a tiinetek tartésan fennallnak, azonnal orvoshoz
kell fordulni! Amennyiben ez lehetséges, ezt a biztonsagi adatlapot vagy a cimkét
az orvosnak meg kell mutatni.

Szembe jutas : Ellendrizze, hogy visel-e kontaktlencsét, ha igen, vegye ki. B6 langyos vizzel
azonnal 6blitsik ki a szemet, a szemhéjat tagra nyitva. Folytassa az oblitést
legalabb 15 percig. A tiinetek jelentkezése esetén forduljon orvoshoz.

Belélegzés : Vigye friss leveg6re. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi allapotban. Ha nincs
Iégzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha légzésbénulas jelentkezik, képzett
személy biztositson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént. Forduljon orvoshoz.

Borrel érintkezés : Vegye le a szennyezett ruhat és cipét. Alaposan mossa le a bért szappannal és
vizzel vagy hasznaljon szokasos bértisztitd szert. NE hasznaljon olddszereket vagy
higitokat!

Lenyelés 1 Véletlen lenyelés esetén Oblitse ki az érintett személy szajat vizzel (de csak akkor,

ha az tudatanal van) és forduljon haladéktalanul orvoshoz. Az érintett személyt friss
levegére kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen
tudjon lélegezni. TILOS hanytatni.

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Ismétlédd vagy hosszabb expozicié esetén karosithatja a szerveket.

Bdrirritalé hatasu.

Sulyos szemirritaciot okoz.

Léguti irritaciot okozhat.

Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Lasd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatasok és tiinetek tekintetében.

Tartalmaz:

reakcio terméke: bisz (pentametil-1,2,2,6,6- 4-piperidil)-szebakat/ metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil-szebacat
Allergias reakciot valthat ki.

4.3 A szilkséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Semmi.

5. SZAKASZ: Tlizoltasi intézkedések

5.1 Oltéanyag

A megfelel6 oltéanyag : Hasznaljon a kdrnyez6 tliz oltédsara is alkalmas tlizoltéanyagot. Ajanlott oltdanyag:
alkohol ellenallé hab, széndioxid, szaraz por vagy vizpermet/vizpara.

Az alkalmatlan oltéanyag : Ne hasznaljunk kbzvetlen vizsugarat, ami tovabbterjesztheti a tlizet.

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsulé kilonleges veszélyek

Az anyagbdl vagy : Tlzveszélyes folyadék és gbz. A tliz kbvetkeztében siir(, fekete fist keletkezik. A
keverékbdl szarmazé bomlastermékek az egészségre veszélyesek lehetnek. A gbz/gaz nehezebb, mint a
veszélyek levegd, és a talaj mentén terjed szét. Mély fekvési és zart terileteken a g6zok

Osszegyllhetnek, vagy jelent8s tavolsagra lévé gyujtéforrashoz juthatnak el és
visszaéghetnek. A csatornaba jutas tliz- vagy robbanasveszélyt okozhat.

Veszélyes bomlastermékek : Magas h6mérséklet hatasara mérgez6 bomlastermékek, szén-monoxid, szén-dioxid,
fust, nitrogén-oxidok, stb. keletkezhetnek.

Viéltozat :2 3/10
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5.3 Tiizoltéknak sz616 javaslat

Specialis védelmi : Ha nem veszélyes, vigye el a taroléedényeket a tiiz tertletérdl. Hasznaljon
intézkedések a tiizoltok vizpermetet a tliznek kitett tdrol6edények hitéséhez. A tiz oltdsabdl eredd
szamara folyadékot nem szabad lefolyokba vagy vizfolyasokba engedni.

Specialis tlizolto : A tlzoltéknak megfeleld véddfelszerelést és izolacios légzdkésziiléket (SCBA) kell
védoéfelszerelés viselni. Ez utdbbinak teljesen el kell fednie az arcot és tulnyomasos tizemmadban

kell hasznalni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii kornyezetbe jutas esetén

6.1 Személyi : Parjon el minden gyuijtoforrast, a veszély teriiletén tlizgyujtas, dohanyzas és nyilt
ovintézkedések, egyéni lang hasznélata tilos. Biztositson megfelels szell6ztetést. Kerilje a g6z vagy a kéd
védbeszkozok és belélegzését. Kerlilje a bér kdzvetlen érintkezését a termékkel. Lasd a 8. szakaszt
vészhelyzeti eljarasok a megfelel6 egyéni védbfelszerelésre vonatkozo informaciokeért.

6.2 Kérnyezetvédelmi : A termék nem kertilhet csatornaba és folyovizbe, és nem 6nthetd a talajra.

ovintézkedések

6.3 A teriileti elhatarolas és : A kiomlott anyag elfolyasat gatolja meg, és nem éghet6 felitaté anyaggal, példaul

a szennyezésmentesités homokkal, félddel, vermikulittal vagy kovafélddel itassa fel, majd a helyi

modszerei és anyagai rendelkezések szerinti artalmatlanitashoz helyezze gyijtéedénybe. A tisztitast
célszer(l mososzerrel végezni. Az olddszerek hasznalatat kertlni kell.

6.4 Hivatkozas mas : Lasd az 1. szakaszt a surg6sségi kapcsolatra vonatkozo informaciokert.
szakaszokra Lasd a 13. szakaszt a tovabbi hulladékkezelési informaciokért.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsagos : A gb6zdk a levegdnél nehezebbek és a talaj felett széttertilhetnek. A g6zok a
kezelésre iranyulé levegbvel robbanast okozé keveréket alkothatnak. A gézdk gyulékony vagy
ovintézkedések robbanasveszélyes koncentraciojanak a levegdben torténd kialakulasat, illetve a

munkahelyi kitettségi hatarértékeinél magasabb gbézkoncentracié kialakulasat meg
kell akadalyozni! H6t6l, szikratdl és nyilt langtdl tavol tartandd. Ezenkivil a termék
csak olyan teruleteken hasznalhatd, amely nyilt [angtol vagy gyujtéforrastol mentes.
Az elektromos berendezéseket a megfeleld szabvany szerinti védelemmel kell ellatni.
A keverék elektromosan feltéltédhet: az egyik taroléedénybél a masikba valéd
attarolaskor mindig hasznaljon foldel6vezetéket. Szikrat okozé szerszamok nem
hasznalhatok!

Kerllni kell a b8rrel valé érintkezést és a para, illetve permetkdd belégzését. Kertilje
a homokszoérashol szarmazo por belélegzését! Amennyiben a szelldzés nem
megfeleld, viseljen megfeleld [égzésvédd eszkozt. Lasd a 8. szakaszt a megfelelé
egyéni védéfelszerelésre vonatkozd informaciokért. Etkezés, italfogyasztas és
dohanyzast tiltani kell azon a helyen, ahol az anyaggal foglalkoznak és taroljak. A
szlnetek el6tt és a termék kezelését kdvetben azonnal mossa meg a kezét.

7.2 A biztonsagos tarolas  : [Farolja kdzvetlen napsiitéstdl védve szaraz, hiivos és jol szelléztetett helyen, tavol
feltételei, az esetleges Osszeférhetetlen anyagoktdl (Iasd. 10. Fejezet). Tarolja és hasznalja héforrastal,
osszeférhetetlenséggel szikratol, nyilt langtdl vagy mas gyujtéforrastdl védve. Tilos a dohanyzas. Az
egyiitt edeényzet légmentesen lezarva tartandd. A mar kinyitott taroloedényeket gondosan

Ujra le kell zarni és nyilasaval felfelé allitott helyzetben kell tartani a szivargas
megakadalyozasa érdekében. Ne tarolja cimkézés nélkili taroléedényben. Tarolasi
hémérséklet: +5°C - +25°C. A helyi el6irasoknak megfeleléen tarolandé.

7.3 Meghatarozott : Semmi.
végfelhasznalas
(végfelhasznalasok)

Viéltozat :2 4/10
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8. SZAKASZ: Az expozicié elleni védekezés/egyéni védelem

8.1 Ellenérzési paraméterek

Munkahelyi expoziciés hatarértékek

Termék, illetve alkotéelem neve Expozicios hatarértékek

n-butil-acetat

2-Metoxi-1-metiletil-acetat

Reakciotdmeg: m-xilol és o-xilol és p-xilol és 25/2000. (IX. 30.) ELiM-SzCsM egyiittes rendelet (Magyarorszag,
etil-benzol

12/2011). B6ron keresztiil felszivodik.
AK: 221 mg/m? 8 ora.
CK: 442 mg/m? 15 perc.

25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyittes rendelet (Magyarorszag,
12/2011). A bérrel érintkezésbe keriilve érzékenységet okoz.
AK: 950 mg/m? 8 ¢ra.
CK: 950 mg/m?® 15 perc.

25/2000. (IX. 30.) EtiM-SzCsM egyittes rendelet (Magyarorszag,
12/2011).

AK: 275 mg/m? 8 6ra.

CK: 550 mg/m?® 15 perc.

Tovabbi informaciok
etilbenzol

EU OEL (Europe, 12/2009). B6ron keresztiil felszivodik.

TWA: 100 ppm 8 éra.
TWA: 442 mg/m? 8 ¢ra.
STEL: 200 ppm 15 perc.
STEL: 884 mg/m?® 15 perc.

Az etil-benzol OEL értékére vonatkozé nemzeti és helyi jogszabalyi elSirasokat figyelembe kell venni.

Javasolt megfigyelési
eljarasok

DNEL-k/DMEL-k

: Amennyiben ez a termék expozicidés hatarértékkel rendelkez8 6sszetevdket
tartalmaz, személyi, munkahelyi Iégtéri vagy biolégiai monitorozasra lehet szikség,
hogy meghatarozzuk a szell6ztetés vagy egyéb szabalyozo intézkedések
hatékonysagat, és/vagy 1égzésvédd eszkdzdk alkalmazasanak szikségességét.

DNEL-k/DMEL-k adatok nem allnak rendelkezésre.
PNEC-k
PNEC-k adatok nem allnak rendelkezésre.

8.2 Az expozicio elleni védekezés

Megfelelé miiszaki ellenérzés

Biztositson megfelel6 szell6ztetést. Ahol ez ésszerlien kivitelezhetd, helyi elszivas és jo altalanos szelléztetés
segitségével kell elérni. Hasznéljon robbanasbiztos szell6z8 berendezést. Amennyiben ez nem elegendé ahhoz,
hogy biztositsuk a szilard részecskék és az oldoszerg6z6k munkahelyi kitettségi hatarértékeknek megfeleld szint
alatt vald tartasat, megfelel® légzésvédelmi eszkdzt kell viselni (Iasd "Személyi védelem"). Tartsa be a
munkaegészséglgyi és munkavédelmi rendszabalyokat!

Egyéni ovintézkedések
Szem-/arcvédelem

Kézvédelem

Boérvédelem

: A freccsend folyadékok elleni védelemre szolgalé biztonsagi védészemiveget kell

hasznalni (EN166).

: Védbkesztyl hasznalata kotelezd. A kesztyliket rendszeresen kell cserélni, és

cserélni kell olyankor is, ha a keszty(i anyagaban karosodas jelei mutatkoznak. A
hasznalatra, tarolasra, karbantartasra és cserére vonatkoz6an kévetni kell a
kesztyli gyartdja altal nyujtott utmutatét és tajékoztatast.
Javasolt:
<1 6ra (attoérési idd): nitril gumi
> 8 ora (attorési id6): fluorkaucsuk, laminalt félia

PVC, vagy természetes gumi (latex) nem javasolt.

: Megfelel6 védéruhazatot kell viselni. A termék gyulékony anyagnak minésil. Ha

szikséges, a dolgozdéknak természetes vagy nagy héallosagu szintetikus szalbdl
késziilt antisztatikus ruhazatot kell viselni.

Valtozat
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A légutak védelme

: Amennyiben a szell6zés nem megfeleld, szerves gézok, valamint porok/kodok ellen

véd6 gazalarcot kell viselni. Szérasos felhordas esetén A/P3 kombinalt sz(irével
(EN405:2001) ellatott respiratort kell hasznalni. Ciszolas kdzben A tipusu gaz-
vagy g6zsz(rdével, P2 porszlirével ellatott félarcot vagy teljes arcot takaro,
respiratort kell hasznalni (EN140:1998, EN405:2001). Folyamatos vagy hosszu
ideig tarté munka esetén, motoros mikdodtetési vagy frisslevegds légzbékésziilék
hasznalata javasolt (EN12941:1998). Feltétlenil engedélyezett/hitelesitett
légzbkésziléket hasznaljon. Ellendrizni kell az alarc szoros illeszkedését és a
szlir6ket rendszeresen cserélni kell.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Kiilsé jellemzék
Fizikai allapot
Szin
Szag
Szagkliszobérték
pH
Olvadaspont/fagyaspont

Kezdo forraspont és
forrasponttartomany

Lobbanaspont
Parolgasi sebesség
Gyulékonysag (szilard,
gazhalmazallapot)

Felsé/als6 gyulladasi hatar
vagy robbanasi tartomanyok

Godéznyomas
Gozsiirliség
Siiriiség

Oldékonysag (oldékonysagok)

Megoszlasi hanyados: n-
oktanol/viz

Ongyulladasi hémérséklet
Bomlasi hémérséklet
Viszkozitas
Robbanasveszélyesség
Oxidalé tulajdonsagok

9.2 Egyéb informacidk

: Folyadék.

: Tiszta.

: Erés.

: Atermék veszélyességi értékelése szempontjabdl nem relevans.
. Atermék veszélyességi értékelése szempontjabdl nem relevans.
: <-90°C (n-butil-acetat)

: 126°C (n-butil-acetat)

: 23 °C (n-butil-acetét)
: 1 (butil-acetat = 1) (n-butil-acetat)
: Nem alkalmazhat. Folyékony termék.

1 Alsé: 1.4% (n-butil-acetat)
Felsd: 7.6% (n-butil-acetat)
: 1.5 kPa [szobah&mérséklet] (n-butil-acetat)
: 4 (n-butil-acetat)
: 0.98 g/cm?
: Vizben oldhatatlan.
: Nem all rendelkezésre.

: 415°C (n-butil-acetat)

: Atermék veszélyességi értékelése szempontjabdl nem relevans.
: Kinematikai (40°C): >20.5 mm?%s

: Robbanékony ésszetevék: nincsenek.

: Nincsenek jelen oxidal6 alkotéelemek.

Tovabbi informaciok nem allnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1 Reakcidkészség

10.2 Kémiai stabilitas

10.3 A veszélyes reakciok
lehetdsége

10.4 Keriilendé koériilmények :

: Lasd a 10.5 szakaszt.

1 Ajavasolt tarolasi és kezelési feltételek betartasa mellett stabil (lasd a 7. Fejezetet).

: Ha az anyag zart térben vagy berendezésben a levegébe kertil és szikra, h6 vagy

lang hatasanak van kitéve, robbanasveszély all fenn.

Kerulje a tul magas h6mérsékletet és a fagyot. Keruljon minden lehetéges
gyujtoforrast (szikra vagy lang).
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10.5 Nem Osszeférhetd : J&Z erés exoterm reakciok elkeriilése érdekében tartsa tavol a kdvetkezd anyagoktol:
anyagok oxidaldszerek

er6s savak

erds lugok
10.6 Veszélyes : Magas h6mérséklet hatasara mérgezé bomlastermékek, szén-monoxid, szén-dioxid,
bomlastermékek fust, nitrogén-oxidok, stb. keletkezhetnek.

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai adatok

11.1 A toxikolégiai hatasokra vonatkozé informacio

Magarél a termékrél nincs adat.
Ez a termék a 1272/2008/EK rendelet és mddositasai szerint veszélyesnek mindsdil.

kovetkezhet be, példaul nyalkahartya- és Iégz6érendszeri irritacid, valamint vese-, maj- és kézponti idegrendszeri
karosodas. A tlinetek kdzé tartozik a fejfajas, a szédilés, a faradtsag, az izomgyengeség és a kabultsag,
szélséséges esetekben az eszméletvesztés. Ismételt, vagy hosszantarto érintkezés a keverékkel a bér természetes
zsirtartalmanak kivonasat okozhatja, nem-allergias kontakt dermatitiszt és a bérén keresztil torténé felszivodast
eredményezhet. A szembe freccsend folyadék szemirritaciot és visszafordithatdé szemsériilést okozhat. Lenyelése
hanyingert, hasmenést és hanyast okozhat.

Akut toxicitas

Termék, illetve alkotéelem Eredmény Faj Adag Kitettség
neve
Reakciotdmeg: m-xilol és o- |LC50 Belélegzés Géz Patkany 22 mgl/l 4 6ra
xilol és p-xilol és etil-benzol
LD50 B6ron at Nyul 1700 mg/kg -
LD50 Béron at Patkany 1100 mg/kg -
LD50 Szajon at Patkany 4300 mg/kg -

Nincs besorolva.

Irritacié/Korrézid

Bdrirritalé hatadsu. Sulyos szemirritaciot okoz.

Erzékennyé tevés

Kis mennyiségben szenzibilizalé anyagokat tartalmaz:

reakci6 terméke: bisz (pentametil-1,2,2,6,6- 4-piperidil)-szebakat/ metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil-szebacat
Mutagenitas

Nincs besorolva.

Rakkelto hatas

Nincs besorolva.

Reprodukciods toxicitas

Nincs besorolva.

Teratogén hatas

Nincs besorolva.

Egyetlen expozicio utani célszervi toxicitas (STOT)

Léguti irritaciét okozhat. Almossagot vagy szédiilést okozhat.
Ismétlédo expozicio utani célszervi toxicitas (STOT)
Ismétl6dd vagy hosszabb expozicio esetén karosithatja a szerveket.
Aspiracios veszély

Nincs besorolva.
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12. SZAKASZ: Okolégiai adatok

A termékre vonatkozé 6koldgiai vizsgalatokat nem végezték el.
A termék nem keriilhet csatornaba és folydvizbe, és nem onthet6 a talajra.

Ez a keverék a 1272/2008/EK rendelet és mddositasai szerint nem mindsil veszélyesnek.
12.1 Toxicitas

Termék, illetve alkotéelem | Eredmény Faj Kitettség
neve
reakcio terméke: bisz LC50 0.9 mg/l Hal - Brachydanio rerio 96 ora

(pentametil-1,2,2,6,6-
4-piperidil)-szebakat/ metil-1,
2,2,6,6-pentametil-
4-piperidil-szebacat

LC50 0.97 mg/l Hal - Lepomis macrochirus 96 ora
12.2 Perzisztencia és : Nincs specifikus adat.
lebonthatésag
12.3 Bioakkumulacios
képesség
Termék, illetve alkotéelem |LogPow Bio-koncentraciés Potencial
neve tényezo [BKF]
P”Metoxi-1-metiletil-acetat 1.2 - kicsi/alacsony
n-butil-acetat 2.3 - kicsi/alacsony
Reakciétdmeg: m-xilol és o- | 3.12 8.1-25.9 kicsi/alacsony
xilol és p-xilol és etil-benzol

12.4 A talajban valé mobilitas

Talajlviz megoszlasi : Nem all rendelkezésre.
hanyados (Koc)

Mobilitas : Nem all rendelkezésre.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

PBT : Nem alkalmazhaté.
vPvB : Nem alkalmazhaté.
12.6 Egyéb karos hatasok : Nem all rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési modszerek

Termék
Hulladékelhelyezési : A hulladékot hulladéktaroldba kell szallitani. A folyékony hulladék és a tisztitészerek
modszerek veszélyes hulladéknak szamitanak és nem ontheték csatornaba vagy

csatornarendszerbe. Eltavolitasukkor vegye figyelembe az oszagaban érvényes
szabalyozasokat. A megmaradt hulladékot jovahagyott hulladékkezeld telepre kell
vinni.

Eurépai Hulladékkatalégus (EHK)

Hulladék-kod Hulladék megjelolés

08 01 11* szerves olddszereket, illetve mas veszélyes anyagokat tartalmazo festék- vagy
lakkhulladékok
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Ha ezt a terméket mas hulladékokkal keverik, el6fordulhat, hogy az eredeti hulladék termékkdd tovabb mar nem
lesz alkalmazhato, és meg kell hatarozni a megfelel kédot. Tovabbi infromécidért forduljon a helyi
hulladékkezelésért felel6s hatésaghoz.

Csomagolas

Hulladékelhelyezési : Akiurdlt kannakat veszélyesanyag-lerakéhelyre kell vinni.
maédszerek

Kiilénleges 6vintézkedések : Semmi.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

ADR/RID IMDG IATA

14.1 UN-szdm UN1263 UN1263 UN1263

14.2 Az ENSZ FESTEK PAINT PAINT
szerinti megfelel6
szallitasi
megnevezés

14.3 Szallitasi 3 3 3
veszélyességi
osztaly(ok)

14.4 Csomagolasi |l 1 Il
csoport

14.5 Kornyezeti Nem. No. No.
veszélyek

Tovabbi informaciok

ADR/RID . Klagut kéd (D/E)

IMDG : Emergency schedules F-E,S-E
14.6 A felhasznalot érinté : Szadllitas a felhasznalod telephelyén beliil: mindig zart tartalyban torténjék, amely
kiilonleges évintézkedések alloé helyzetben van és biztonsagos. A szallitast végzd személyzet legyen tisztaban a

teendbkkel baleset vagy kidbmlés esetén.

14.7 A MARPOL-egyezmény : Nem all rendelkezésre.
Il. melléklete és az IBC

szabalyzat szerinti

omlesztett szallitas

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informacidk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiligyi és kérnyezetvédelmi eldirasok/
jogszabalyok

Az Eurépai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK Rendelete (REACH)

Egyéb EU elbirasok

Eurdpai jegyzék : Nincs meghatarozva.
15.2 Kémiai biztonsagi : Ez a termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyeknél meg szikseéges a Kemiai
értékelés Biztonsagi Ertékelés.

16. SZAKASZ: Egyéb informacidk

V' Az el6z6 kiadas 6ta megvaltoztatott informaciokat tartalmaz.
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: ATE = Ahut Toxicitas Becslése
Az Eurdpai Parlament és a Tanacs Rendelete az Anyagok és Keverékek
Besorolasardl, Cimkézéseérél és Csomagolasarol [EK Rendelet No. 1272/2008]
DMEL = Szarmaztatott Legkisebb Hatas Szint
DNEL = Szarmaztatott Hatasmentes Szint
EUH statement = CLP-specifikus Figyelmezteté mondat
PBT = Perzisztens, Bioakkumulativ és Mérgez6
PNEC = Elére lathaté Hatastalan Koncentracio
RRN = REACH Regisztraciés Szam
vPvB = Nagyon Perzisztens és Nagyon Bioakkumulativ

Az 1272/2008/EK sz. [CLP/GHS] Rendeletnek megfelel6 osztalyozas levezetéséhez hasznalt eljaras
Besorolas Indoklas

Vizsgalati adatok alapjan
Szamitasi modszer
Szamitasi modszer

Roviditések és betliszavak

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373

Szamitasi moédszer
Szamitasi moédszer
Szamitasi modszer

A roviditett H-allitasok : H226  Tlzveszélyes folyadék és gbz.
teljes szévege H304  Lenyelve és a legutakba keriilve halalos lehet.

H312  Borrel érintkezve artalmas.

H315  Bdrirritalo hatasu.

H317  Allergias bérreakciét valthat ki.

H319  Sulyos szemirritaciot okoz.

H332  Belélegezve artalmas.

H335  Léguti irritaciot okozhat.

H336  Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H373  Ismétl6dd vagy hosszabb expozicid esetén karosithatja a szerveket.
H400  Nagyon mérgezd a vizi élbvilagra.

H410  Nagyon mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté kadrosodast okoz.

: Acute Tox. 4, H312 AKUT TOXICITAS (bér) - 4. kategéria

Acute Tox. 4, H332 AKUT TOXICITAS (belélegzés) - 4. kategéria

Aquatic Acute 1, H400  ROVID TAVU (AKUT) VizI TOXICITASI VESZELY - 1.

kategoria
Aquatic Chronic 1, H410 HOSSZzU TAVU (KRONIKUS) VizI TOXICITASI
VESZELY - 1. kategéria

Asp. Tox. 1, H304 ASPIRACIOS VESZELY - 1. kategéria

EUHO066 Ismétlédd expozicio a bér kiszaradasat vagy
megrepedezését okozhatja.
SULYOS SZEMKAROSODAS/SZEMIRRITACIO - 2.
kategoria
TUZVESZELYES FOLYADEKOK - 3. kategoria
BORMARAS/BORIRRITACIO - 2. kategoéria
BORSZENZIBILIZACIO - 1A. kategéria
CELSZERVI TOXICITAS - ISMETLODO EXPOZICIO - 2.
kategéria
CELSZERVI TOXICITAS (STOT) - EGYSZERI
EXPOZICIO (Léguti irritacio) - 3. kategéria
CELSZERVI TOXICITAS (STOT) - EGYSZERI
EXPOZICIO (Narkotikus hatasok) - 3. kategéria

Az osztalyozas [CLP/GHS]
teljes szovege

Eye Irrit. 2, H319

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1A, H317
STOT RE 2, H373

STOT SE 3, H335

STOT SE 3, H336

Kiadasi idépont/ 1 9/5/2018
Felulvizsgalat ideje

Az el6z6 kiadas id6pontja: : 10/24/2016
Valtozat 2
Figyelmeztetés az olvas6 szamara

Ez a Biztonsagi Adatlap az Annex Il (EU) No 830/2015 rendelet 1907/2006 ( REACH) szabalyozasa szerint
késziilt.

A Biztonsagi Adatlapban talalhaté informaciok a mai ismeretek szerint és az uniés és nemzeti jogszabalyok
alapjan késziiltek.

Utmutatast nyujt egészségiigyi, biztonsagi és kornyezetvédelmi szempontbél a termékrél, és nem
értelmezheté ugy, mint, hogy barmilyen garancia a miiszaki alkalmatlansag vagy kiilénleges alkalmazasokra.
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