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POLYVAP SA
MINDKÉT OLDALÁN ÖNTAPADÓ 
PÁRAZÁRÓ LEMEZ

A POLYVAP SA mindkét oldalán öntapadó, magas minőségű bitumenes lemez 
ADESO® technológiával, hőszigetelések alatti alkalmazásra. 
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Mechanikai rögzítés nélkül

Az Európai Szabványoknak
megfelelő

A bitumenes lemezek élettartamát
növelő technológia

Hihetetlenül könnyű

A Polyglass a Green
Building Council tagja

Garantált minőség az
UNI EN ISO 9001:2008 és az
UNI EN ISO 14001:2004
szabványoknak megfelelően



A POLYVAP SA kiváló minőségű, mindkét oldalán tapadó, bitumenes lemez, mely 
a Polyglass SpA által kifejlesztett ADESO®, új, keverék rétegzési technológiával 
készült. A POLYVAP SA speciális, öntapadó elasztomer (SBS) keverék, alumínium 
fólia réteggel, amely biztosítja a termék kiváló mérettartását, jó szilárdsági 
tulajdonságait, teljes párazárását és kiváló beépíthetőségét.
A POLYVAP SA mindkét oldalát monoszilikon polisztirol fólia védi, melyet a lemez 
felhelyezésénél kell eltávolítani.

TERMÉKLEÍRÁS

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT CE SZABVÁNYOK 
SZERINT

A POLYVAP SA különösen alkalmas párazáró rétegként hőre érzékeny hőszigetelések alá, mint expandált 
poliuretán, expandált és extrudált polisztirol, fafödém és bármely más olyan esetben, ahol nem használható 
láng a vízszigetelő lemez alkalmazásánál. 

APP vagy SBS vízszigetelés

Gyárilag kezelt 

ÖNTAPADÓ réteg

Hordozóréteg

Lehúzható fólia

Gyárilag kezelt 
Zúzalékmentes 
lemezvég-átfedés



Tekerje ki a POLYVAP SA-t, végleges helyzetbe lerakva a lemezt. Távolítsa el a monoszilikon fólia felét a tekercs 
alsó oldaláról, rögzítse a lemezt, majd távolítsa el a fólia másik részét, kerülve a légbuborékok és ráncok 
kialakulását a felületen.
A szigetelőlemezek lefektetése után óvatosan távolítsa el a felső monoszilikon fóliát. Különös figyelmet fordítson 
a lemezek átlapolásának kialakítására.
Ha a terméket nyeregtetőre használják, a tekercsek elhelyezése kövesse a tető lejtését. A tető csúcsánál a lemezt 
körülbelül 20-30 cm-re hajtsa át, és rögzítse mechanikailag. Rendkívül nagy (30°-nál nagyobb) meredekségnél 
a lemezt és átfedéseit (az UNI előírásoknak megfelelően) mechanikailag rögzítse a lecsúszás elkerülése és a 
szélállóság miatt. A csatlakozó lemez felhelyezésénél ellenőrizze, hogy a felszegezett részeket teljesen takarja be 
az átfedés. A hőszigetelő réteget közvetlenül a párazáró réteg után helyezze fel. 
A felhelyezésnél ajánlott olló, Stanley kés és hőlégfúvó készülék használata.
A lemez beépítése előtt a  felület legyen száraz, tiszta és bitumenes alapozóval kezelt. Túlzott nedvesség esetén a 
lemez leválhat és felhólyagosodhat. A termék kizárólag 5°C felett, kedvező időjárási viszonyok mellett helyezhető 
fel. Ne használja a POLYVAP SA-t rossz időjárási viszonyok mellett.

ALKALMAZÁSI MÓDOK ÉS JAVASLATOK

TÁROLÁS
Tartsa a terméket mindig száraz helyiségben, UV sugaraktól védve. Soha ne helyezze egymásra a raklapokat, 
és a tekercseket tárolja mindig függőleges helyzetben. Oldószerekkel vagy szerves folyadékokkal érintkezve a 
termék károsodhat. Ne fektesse a termékeket túl magas, vagy túl alacsony hőmérséklet esetén, és különösen 
ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a lemezt éles tárgyakkal. További információkért kérje szaktanácsadónk 
segítségét.

A párazáró réteg megfelelő helyzete
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m

POLYVAP SA 2 - 1x15

Közvetlen napfénytől óvni kell Ne halmozza fel a raklapokat a 
terhelés megfelelő elosztása nélkül

Tartsa álló helyzetben a teker-
cseket

Tilos a terméket kilyukasztani
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MŰSZAKI ADATOK
VIZSGÁLATI 
MÓDSZER

MŰSZAKI
JELLEMZŐ

MÉRTÉK-
EGYSÉG NÉVLEGES ÉRTÉK NÉVLEGES 

ÉRTÉK
EN 1848-1 HOSSZÚSÁG m ≥15
EN 1848-1 SZÉLESSÉG m ≥1
EN 1848-1 EGYENESSÉG mm/10 m Meghaladja
EN 1849-1 VASTAGSÁG mm 2 (±0,2)
EN 1849-1 FELÜLETTÖMEG kg/m2 NPD
EN 1928-B VÍZZÁRÓSÁG kPa Meghaladja
EN 13501-1 TŰZZEL SZEMBENI REAKCIÓ Euroclass E
EN 12317 ÁTLAPOLÁSOK ELLENÁLLÁSA N/50 mm 400/150 (±20%)

EN 12311-1

HÚZÓSZILÁRDSÁG MAX
Hosszirányban
Keresztirányban
SZAKADÁSI NYÚLÁS
Hosszirányban
Keresztirányban

 
N/50 mm
N/50 mm

%
%

 
500 (±20%)
200 (±20%)

4 (±2)
4 (±2)

EN 12691-A ÜTÉSELLENÁLLÁS mm ≥600

EN 12310-1
TOVÁBBSZAKÍTÁSI ELLENÁLLÁS
Hosszirányban
Keresztirányban

 
N
N

 
100 (±30%)
100 (±30%)

EN 1109 HIDEGHAJLÍTHATÓSÁG °C ≤-25
EN 1931 PÁRAÁTERESZTÉSI TULAJDONSÁGOK μ 700000 (±30%)

EN 1847
EN 1931

PÁRAÁTERESZTÉSI TULAJDONSÁGOK
VEGYI ANYAGOK HATÁSÁRA kPa ≤ ±50% kezdeti 

érték

EN 1296
EN 1931

PÁRAÁTERESZTÉSI TULAJDONSÁGOK
ÖREGÍTÉS HATÁSÁRA μ ≤ ±50% kezdeti 

érték
EN 1850-1 LÁTHATÓ HIBÁK - NINCSENEK
ASTM D 1000 HÁMLÁS N/10 mm ≥20
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Az EN13970 (Hajlékony vízszigetelő lemezek – bitumenes párazáró réteg ) szabványnak megfelelően.
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WALKABLE FLAT 
COVERINGS

NON WALKABLE 
FLAT COVERINGS

INDUSTRIAL SHED 
COVERINGS

VAULT COVERINGS

PITCHED COVERINGS

FOUNDATIONS

UNDERGROUND 
PARKING LOTS

RAISED PARKING 
LOTS

ROOF-GARDENS

BRIDGES AND 
VIADUCTS

GALLERIES AND 
TUNNELS

BASINS AND 
CANALS

DETAILS

SPECIAL 
COVERINGS

REPLACEMENT OF THE 
WATERPROOF COAT
REPLACEMENT WITH 
INSULATING SYSTEM 
PARTICULAR 
REPLACEMENTS

FLAT COVERINGS 
WITH STRUCTURAL 
FRETTED SEAM PANELLING

TERASZTETŐK

NEM JÁRHATÓ TETŐK

TRAPÉZLEMEZ ALAPÚ
FÖDÉMSZERKEZETEKRE
KÉSZÍTETT TETŐ

FŰRÉSZFOGAS IPARI
TETŐK

ÍVES TETŐK

MAGASTETŐK

ALAPTESTEK

TALAJSZINT ALATTI
GÉPJÁRMŰ
PARKOLÓK

EMELETI GÉPJÁRMŰ
PARKOLÓK

TETŐKERTEK,
ZÖLDTETŐK

HIDAK ÉS VIADUKTOK

TÁROZÓK ÉS
CSATORNÁK

AKNÁK ÉS ALAGUTAK

VÍZSZIGETELÉSEK
FELÚJÍTÁSA ÚJ
VÍZSZIGETELÉS
FEKTETÉSSEL

TETŐK KÜLÖNLEGES
ÁTFEDÉSE
CSOMÓPONTOK

KÜLÖNLEGES
TETŐK



ALKALMAZÁSI MÓD

1 	
2 	
3 	
4 	
5 	
6 	
7 	
8 	
9 / 10 	

11 / 12 	

8 9

1 2 3

4 5 6

7

10 11 12

300 gr/m2

Alkalmazzon bitumenes kellősítőt (POLYPRIMER vagy IDROPRIMER).
Vegye ki a tekercset a kartondobozból.
Tekerje ki és igazítsa a lemezt a megfelelő helyre.
Távolítsa el a mono-szilikonos védőfóliát a lemez alsó oldalának egyik feléről.
Hajtsa fel a lemezt hosszirányban és a másik felérőlis távolítsa el a védőfóliát.
Fektesse le a következő (csatlakozó) lemezt ugyanilyen módon.
Hengerelje le az átlapolást.
Távolítsa el a mono-szilikonos védőfóliát a felső oldalról.
Helyezze el a hőszigetelő táblákat.
Alkalmazza az öntapadó vízszigetelő lemezeket a hőszigetelő rétegen.
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MAPEI KFT.
2040 Budaörs, Sport u. 2.

Tel.: 06 23 501 670, Fax: 06 23 501 666
www.mapei.hu, mapei@mapei.hu

www.mapei.hu
A szolgáltatott adatok a szokásos gyártásra vo-
natkoznak, azokat jóhiszeműen, az alkalmazandó 
gyártási és tesztelési tűréshatáron belül adtuk meg. 
A MAPEI KFT. fenntartja a jogot termékeinek bár-
mely időpontban, előzetes értesítés nélkül történő 
fejlesztésére és módosítására. A MAPEI KFT. nem vállal 
felelősséget termékeinek saját ellenőrzési körén kívül 
eső körülmények közötti használatáért.


