®
Anyagbiztonsagi adatlap. @ MApEI
MAPEFLOOR PU 460 comp. B

-i anyagbiztonsagi adatlap.: 02/08/2019 - ellenérzés 1

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa
1.1. Termékazonosito
A készitmény azonositasa:
Kereskedelmi név: MAPEFLOOR PU 460 comp. B
Kereskedelmi kéd: 905HS9999
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Javasolt felhasznaldsi mod: Haldsitoé adalék
Ellenjavalt felhasznaldsi mdédok: Az adatok nem allnak rendelkezésre
1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Szallité: MAPEI KFT - 2040. Budabrs Sport u. 2
Felelds: sicurezza@mapei.it
1.4. Siirgosségi telefonszam
Egészségligyi Toxikoldgiai Tajékoztaté Szolgdlat (ETTSZ)
1096. Bp., Nagyvarad tér 2 - Tel:+36- 06-1-4766464, +36-06-80-201199
MAPEI KFT - phone: +36-23-501667
fax: +36-23-501666
www.mapei.hu (office hours)

2. SZAKASZ:A veszély azonositasa

<%

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa
1272/2008/EK (CLP) szabalyozas

Acute Tox. 4 Belélegezve artalmas

Skin Irrit. 2 Borirritald hatdsu.

Eye Irrit. 2 Sulyos szemirritaciot okoz

Resp. Sens. 1 Belélegezve allergids és asztmas tlineteket, és nehéz légzést okozhat
Skin Sens. 1 Allergias bé6rreakciot valthat ki.

Carc. 2 Feltehet&en rakot okoz .

STOT SE 3 Léguti irritaciot okozhat

STOT RE 2 Ismétl6d6 vagy hosszabb expozicié esetén karosithatja a szerveket .

Az emberi egészségre és a kdrnyezetre karos fizikokémiai hatasok:
Egyéb veszélyek nincsenek
2.2. Cimkézési elemek

1272/2008/EK (CLP) szabalyozas

Piktogramok és figyelmeztetések

Veszély

Vészjelzések:

H315 Borirritald hatdsu.

H317 Allergias blrreakcidt valthat ki.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz

H332 Belélegezve artalmas

H334 Belélegezve allergids és asztmas tiineteket, és nehéz légzést okozhat
H335 Léguti irritacidt okozhat

H351 Feltehetéen rakot okoz .

H373 Ismétlédé vagy hosszabb expozicid esetén karosithatja a szerveket .

Ovintézkedések:
P260 A por/flust/gaz/kod/g6z6k/permet belélegzése tilos
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P280 VédGbkeszty(i/védb6ruha/szemvédG6/arcvéd6 hasznalata kotelez6

P284 [Nem megfeleld szell6zés esetén] légzésvédelem kotelezd.
P302+P352 HA BORRE KERUL: Lemosas b6 vizzel.
P304+P340 BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegére kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell

helyezni, hogy kénnyen tudjon lélegezni.

P305+P351+P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tartd 6vatos 6blités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltavolitasa, ha kdnnyen megoldhatd. Az 6blités folytatasa.

P308+P311 Expozicié vagy annak gyanUja esetén: Forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a hatalyos szabélyozasoknak megfelelGen.

Kiilonleges utasitasok:
EUH204 Izocianatokat tartalmaz. Allergids reakciét valthat ki

Tartalmaz:

4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate,
oligomeric reaction products with butane-
1,3-diol, 2,4'-diisocyanatodiphenylmethane,
1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene)
homopolymer, [(methylethylene) bis(oxy)
]dipropanol and propane-1,2-diol

Kiilonleges intézkedések a tobbszor modositott REACH rendelet XVII. mellékletének megfelel6en:
Semmi
2.3. Egyéb veszélyek

Nincsenek PBT/vPvB alkatrészeket.

Egyéb veszélyek: Egyéb veszélyek nincsenek

3. SZAKASZ: Osszetétel/dsszetevokre vonatkozé informaciok
3.1. Anyagok
N.A.
3.2. Keverékek
A készitmény azonositasa: MAPEFLOOR PU 460 comp. B

A CLP rendelet és a vonatkozo6 osztalyozas értelmében veszélyesnek mindsiilo 6sszetevok:

Mennyiség Név Azonosito Osztalyozas Regisztracios szam
szam
>75 - <100 % 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, EC:500-313-7 Carc. 2, H351; Acute Tox. 4, 01-2119486870-28-XXXX
oligomeric reaction products with H332; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE
butane-1,3-diol, 2,4'- 3, H335; Skin Irrit. 2, H315; Resp.
diisocyanatodiphenylmethane, 1,1'- Sens. 1, H334; Skin Sens. 1,
methylenebis(4-isocyanatobenzene) H317; STOT RE 2, H373

homopolymer, [(methylethylene)
bis(oxy) ]dipropanol and propane-1,2-
diol

4. SZAKASZ: Els6segély-nyjtasi intézkedések
4.1. Az els6segély-nyajtasi intézkedések ismertetése
Bérrel vald érintkezés esetén:
A szennyezett ruhanemlt azonnal le kell venni.
Azonnal huzzuk le a szennyezett ruhazatot és tavolitsuk el azt biztonsagos moédon.
Blrrel vald érintkezés esetén azonnal mossuk le a borfelliletet szappannal és b6 vizzel.
Szemmel valé érintkezés esetén:

Szemmel valo érintkezés esetén bd vizzel 6blitsiik a szemet elegendd ideig, mikdzben a szemhéjat nyitva tartjuk, majd azonnal
forduljunk szemészhez!

Védjik a sériilt szemet.
Lenyelés esetén:
Hanytatni tilos: orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az SDS-t és a cimkét.
Belélegzés esetén:
Ha a beteg szabalytalanul vagy egyaltalan nem lélegzik, |élegeztessiik mesterségesen.
Belélegzés esetén azonnal forduljunk orvoshoz, és mutassuk meg a csomagolast vagy a cimkét.
4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok
Szem irritacié
Szemsérilések
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BOrirritacié
BG6rpir
4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal forduljunk orvoshoz (ha lehetséges, mutassuk meg a biztonsagi adatlapot vagy a hasznalati
utmutatot).

Kezelés:
(lasd a fenti 4.1)

5. SZAKASZ: Tlzvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

Megfelel6 oltdeszkdzok:
Viz.
Szén-dioxid (CO2).

Oltoeszkdzok, melyeket biztonsagi okokbdl nem szabad hasznalni:
Kilénésebben egyik sem.

5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek
Ne lélegezzik be a robbanas vagy égés soran kialakuld gazokat.
Az égés nehéz flistot termel.

5.3. Tazoltoknak sz6l6 javaslat
Megfelel6 |égzbkésziléket hasznaljon!

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védoeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok
Hasznaljon egyéni védéfelszerelést.
G6znek/pornak/aerosol-nak vald kitettség esetén hasznaljon IégzGkészuléket.
Gondoskodjon a megfelel6 szell6zésrdl.
Hasznaljon megfeleld Iégzésvédelmi eszkozt.

6.2. Kornyezetvédelmi ovintézkedések
Akadalyozza meg, hogy az anyag a foldre/féld ala jusson. Akadalyozza meg, hogy az anyag vizbe vagy csatornakba jusson.
Az elfolyast félddel vagy homokkal kell kortlhatarolni.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai
A gy(jtéshez medfelel6 anyagok: szivéhatasu anyag, szerves, homok
Gylijtse 0ssze a mosashoz hasznalt szennyezett vizet és Uritse ki.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Lasd a 8. és 13. pontokat is

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas
7.1. A biztonsagos kezelésre iranyuld ovintézkedések
Kertilje a bérrel és szemmel vald érintkezést, a g6zok, keverékek belélegzését.
Hasznaljon lokalizalt szell6z6rendszert.
Ne hasznaljon olyan Ures tartalyt, melynek tisztitdsa még nem tértént meg.
Atontés elStt gy6z6djon meg arrdl, hogy a tartalyokban nincsen maradék sszeférhetetlen anyag.
Etkez&helyiségekbe vald belépés elbtt le kell venni a szennyezett ruhazatot.
Munka kozben tilos az étkezés és az ivas!
A javasolt védbfelszereléshez nézze at a 8. pontot.
7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt
Tartsa tavol ételtdl, italtdl és allateledeltdl.
Osszeférhetetlen anyagok:
Kilonosebben egyik sem.
A helyiségekre vonatkozd utasitasok:
A jél lezart taroldedényeket hlivos és szell6s helyen, hoforrastdl tavol kell tarolni.
7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Javaslat(ok)
Nincs sajatos felhasznalasi madd
Iparag faji megoldasok:
Nincs sajatos felhasznalasi mdd

8. SZAKASZ: Az expozicid ellendérzése/egyéni védelem
8.1. Ellendrzési paraméterek

PNEC expozicios hatarértékek
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Osszetevd CAS-szam PNEC Expozicios Expozicio Megjegyzés

Hatar atvonal gyakorisag
4,4'-Methylenediphenyl 1 mg/l Edesviz
diisocyanate, oligomeric
reaction products with
butane-1,3-diol, 2,4'-
diisocyanatodiphenylmeth
ane, 1,1'-methylenebis(4-
isocyanatobenzene)
homopolymer,

[(methylethylene)
bis(oxy) ]dipropanol and
propane-1,2-diol

0,1 Tengerviz

mg/|

1 Talaj

mg/kg (mezdgazdasagi)

1 mg/l Mikroorganizmus

ok a
szennyviztisztita
sban
Szarmaztatott hatasmentes szint. (DNEL)
Osszetevd CAS-szam Ipari Szakm Felhasz Expozicios Expozicio Megjegyzés
munka unkas nalé atvonal gyakorisag
s
4,4'- 50 25 Human Rovid tava,
Methylenediphenyl mg/kg mg/kg dermatoldgi rendszeres hatasok
diisocyanate, ai
oligomeric reaction
products with
butane-1,3-diol,
2,4'-
diisocyanatodiphenyl
methane, 1,1'-
methylenebis(4-
isocyanatobenzene)
homopolymer,
[(methylethylene)
bis(oxy) ]dipropanol
and propane-1,2-
diol
0,1 0,05 Human R&vid tavy,
mg/m3 mg/m3 belélegzés rendszeres hatdsok
27,8 17,2 Human Rovid tavd, helyi
mg/kg mg/cm2 dermatoldgi hatasok
ai
0,1 0,05 Human Rovid tavu, helyi
mg/m3 mg/m3 belélegzés hatasok
0,05 0,025 Human Hosszu tavd,
mg/m3 mg/m3 belélegzés rendszeres hatasok
0,05 0,025 Human HosszU tavd, helyi
mg/m3 belélegzés hatasok
20 Human Rovid tava,
mg/kg oralis rendszeres hatasok

8.2. Az expozicio ellendrzése

A szem védelme:
Hasznaljon jél illeszked6 védbészemliveget, ne hasznaljon szemlencséket.

A bér védelme:
A bér teljes védelmét garantald ruhazatot hasznaljon, pl. pamut, gumi, PVC vagy viton anyagbol.

A kéz védelme:
Megfelel6 anyagok védbkesztylikhéz; EN 374: Polikloroprén - CR: vastagsaga> = 0,5 mm); attorési id6> = 480 perc. Nitrilgumi -
NBR: vastagsdga = = 0,35 mm); attorési id6> = 480 perc. Butilgumi - IIR: vastagsdg> = 0,5 mm; attoérési id6> = 480 perc.
Fluorozott gumi - FKM: vastagsag = = 0,4 mm); attorési id6> = 480 perc.

Neoprén keszty(i javasolt (0,5 mm), nem ajanlott keszty(i: nem vizallo keszty(
Légzési dvintézkedések:
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Minden egyéni védbeszkdznek meg kell felelnie a vonatkozé CE szabvanyoknak (Id. véd6keszty(ikre vonatkozd EN 374 és a
védbszemiivegekre vonatkozo EN 166 szabvanyt), ezeket megfelel6en kell karbantartani és tarolni.

Konzultaljon a védéeszkozok beszallitdjaval a felhasznalasi javaslatrél és a felszerelés alkalmasagardl az egyes vegyi anyagokkal
szemben.

Nem megfelel6 szell6zés esetén ABEKP (EN 14387) filteres maszkot kell hasznalni.
Hasznaljon olyan megfelel6 légzésvéd6 eszkozt.
M(szaki és higiéniai intézkedések
N.A.
Megfelel6 mliszaki ellenbrzés:
N.A.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok
9.1. Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé6 informaciok
Physical state: Folyadék
Jelleg és szin: folyékony vildgosszérga
Szag: jellegzetes
Szagérzékelési hatar: N.A.
pH: N.A.
Olvadasi pont/fagypont: N.A.
Kezd6 forraspont és forrastartomany: 350 °C (662 °F)
Gyulladaspont: 195 °C (383 °F)
Parolgasi sebesség: N.A.
Az égés vagy robbanas fels6/alsé hatarértéke: N.A.
Gé6zslirliség: 4
G6znyomas: N.A.
Relativ slrlség: 1.21 g/cm3
Vizben oldhatdsag: részben oldhatd
Eloszlasi koefficiens (n-oktanol/viz): N.A. Ez a termék keverék
Ongyulladasi h6mérséklet: N.A. Nincs robbandsveszély vagy spontan égés szobahOmérséklet(i levegbvel érintkezve
Bomlasi hémérséklet: N.A.
Viszkozitas: 230.00 cPs
Robban¢ tulajdonsagok: N.A. Nincsenek robbanasveszélyes alkotdelemek
Oxidaléd tulajdonsagok: N.A. Nincs oxidald tulajdonsagu alkotoelem
Szildrd/gaz gyulladaspont: N.A.
9.2. Egyéb informaciok
Nincs tovabbi informacio

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség
10.1. Reakciokészség
Normal korilmények kozott stabil
10.2. Kémiai stabilitas
Normal kértilmények kozott stabil
10.3. A veszélyes reakciok lehetosége
Semmi.
10.4. Keriilendo6 koriilmények
Normal kortlmények kozott stabil.
10.5. Nem osszeférhet6é anyagok
Kilénésebben semmi.
10.6. Veszélyes bomlastermékek
Semmi.

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai informacidk
11.1. A toxikoldgiai hatasokra vonatkozé informacioé
A keverékre vonatkozé toxikologiai informaciok:

A készitménnyel kapcsolatos toxikoldgiai adatok ilyen formaban nem allnak rendelkezésre. A

figyelembe venni.

A termékben talalt legfontosabb anyagokkal kapcsolatos toxikolégiai informaciok:

4,4'-Methylenediphenyl  a) akut toxicitas LD50 Szajon at Patkany > 5000 mg/kg
diisocyanate, oligomeric
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reaction products with
butane-1,3-diol, 2,4'-
diisocyanatodiphenylmeth
ane, 1,1'-methylenebis(4-
isocyanatobenzene)
homopolymer,
[(methylethylene)
bis(oxy) ]dipropanol and
propane-1,2-diol

e) csirasejt-mutagenitas
f) rakkelt6 hatas

g) reprodukcids toxicitas

LD50 B8r Nyul > 9400 mg/kg
Genotoxicitas Inhalacié = 118 mg/m3

Karcinogenecitas Inhalacié = 1 mg/m3

Reprodukcids toxicitas Inhalacié Patkany = 4 mg/m3

3 weeks
24 months

Ha nincs masképp meghatarozva, a (EU)2015/830 rendelet altal kért, alabb felsorolt adatokat nem elérhetének kell
tekinteni.

a) akut toxicitas
b) b6rkorrdzid/borirritacio
c) sulyos

szemkarosodas/szemirritacio

d) Iégzbszervi vagy
bérszenzibilizacio

e) csirasejt-mutagenitas

f) rakkelt6 hatas

g) reprodukcids toxicitas
h) egyetlen expozicié utani
célszervi toxicitas (STOT)

Méreg képzbdési dinamika,
anyagcsere és osztodas

i) ismétlédd expozicid utani
célszervi toxicitads (STOT)

j) aspiraciés veszély

12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciok

12.1. Toxicitas

A megfelel6 gyakorlati tapasztalatok alapjan kell alkalmazni és el kell kertlni, hogy a termék a kérnyezetet szennyezze.

Okotoxikoldgiai Informacid:

Okotoxikolégikai tulajdonsagokkal rendelkezé alkotéelemek listaja

Mennyiség

>=75- <100 %

12.2, Perzisztencia és lebonthatésag

Osszetevd

4,4'-Methylenediphenyl

Azonosité
szam
EINECS: 500-

diisocyanate, oligomeric reaction 313-7
products with butane-1,3-diol,
2,4'-diisocyanatodiphenylmethane,

1,1'-methylenebis(4-

isocyanatobenzene) homopolymer,

[(methylethylene) bis(oxy)

ldipropanol and propane-1,2-diol

N.A.

12.3. Bioakkumulacios képesség

Datum

N.A.

13/11/2019

Termék Név

Okotox Informaciok

a) Akut vizi toxicitas : LC50 Fish > 1000 mg/I 96

a) Akut vizi toxicitas : EC50 Daphnia > 1000 mg/| 24
a) Akut vizi toxicitas : EC50 Algae > 1640 mg/I 72

b) Krénikus vizi toxicitds : NOEC Daphnia > 10 mg/l - 21d
c) Bakterialis toxicitas : EC50 Bacteria > 100 mg/I 3
d) Talaj toxicitds : EC50 > 1000 mg/kg

b) Krdnikus vizi toxicitds : NOEC Fish > 10000 mg/kg - 112 d

MAPEFLOOR PU 460 comp. B
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12.4. A talajban valé mobilitas
N.A.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nincsenek PBT/vPvB alkatrészeket.

12.6. Egyéb karos hatasok
N.A.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok
13.1. Hulladékkezelési modszerek

Amennyiben lehetséges vissza kell nyerni. Hivatalos hulladékfeldolgozd berendezéssel felszerelt gyljtdbe v. ellenérzétt porlasztoba kell
eljuttatni. Az érvényben levé helyi és orszagos rendelkezések értelmében kell eljarni.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozé informaciék
A szallitasi szabalyok értelmében nem veszélyes aru.
14.1. UN-szam

N.A.
14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés
N.A.
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
N.A.
14.4. Csomagolasi csoport
N.A.
14.5. Kornyezeti veszélyek
N.A.
14.6. A felhasznalét érinto kiilonleges ovintézkedések
N.A.
Kozut és vasut (ADR-RID):
N.A.

ADR-Upper number: NA
Levegl (AITA)
N.A.
Tenger (IMDG):
N.A.
14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti 6mlesztett szallitas
N.A.

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informacidk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kdornyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok
VOC (2004/42/EC) :  N.A. g/I

"2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol, 44/2000. (XII.27.) EUM rendelet és a veszélyes anyagokkal és készitményekkel kapcsolatos
egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl, 25/2000. (IX.30.) EUM-SzCsM egylttes rendelet a munkahelyek kémiai
biztonsagarol."

Vonatkozé magyar térvények és rendeletek:

2000. évi XXV. Trv. Es a végrahajtési utasitdsa A kémiai biztonsagrol

1993. évi XCIII. Trv a munkavédelemrol, mddositas: 2004. évi XI. Trv.

98/24/EK iranyelv (A munkajuk soran vegyi anyagokkal kapcsolatos kockazatoknak kitett munkavallalok egészségének és biztonsaganak
védelme)

2000/39/EK iranyelv (Munkahelyi expozicids hatarértékek)
1907/2006/EK (REACH) szabalyozas

(EU)2015/830 szabalyozas

1272/2008/EK (CLP) szabalyozas

790/2009/EK (ATP 1 CLP) szabalyozas és 758/2013/EU
286/2011/EU (ATP 2 CLP) szabdlyozas

618/2012/EU (ATP 3 CLP) szabalyozas

487/2013/EU (ATP 4 CLP) szabélyozas

944/2013/EU (ATP 5 CLP) szabalyozas

605/2014/EU (ATP 6 CLP) szabalyozas

2015/1221/EU (ATP 7 CLP) szabalyozas

2016/918/EU (ATP 8 CLP) szabalyozas

Datum  13/11/2019 Termék Név MAPEFLOOR PU 460 comp. B ..oldal. 7 of 9



2016/1179/EU (ATP 9 CLP) szabélyozés
2017/776/EU (ATP 10 CLP) szabalyozas
A 2012/18/EK irdnyelvhez kot6dd rendelkezések (Seveso III):

N.A.

Vizveszélyeztetési osztaly.

1

Korlatozasok a tartalmazott termékkel vagy anyaggal kapcsolatban, a tébbszér médositott 1907/2006 (EC) (REACH) rendelet
XVII. mellékletének megfeleléen:

A termékkel kapcsolatos megkotések: 3

A termékben talalhatoé anyagokkal kapcsolatos megkétések: Semmi
SVHC anyagok:

Nicns rendelkezésre allé adat
15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek a keverékre.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Koéd Leiras
H315 BOrirritald hatasu.
H317 Allergias bdrreakcidt valthat ki.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz
H332 Belélegezve artalmas
H334 Belélegezve allergids és asztmas tiineteket, és nehéz légzést okozhat
H335 Léguti irritacidt okozhat
H351 Feltehet&en rakot okoz .
H373 Ismétlédé vagy hosszabb expozicid esetén karosithatja a szerveket .
H373 Lehet, hogy huzamos és ismételt belélegzése esetén karositja a szervezetet .
Kéd Veszélyességi osztaly és veszélyességi Leiras
kategoéria
3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 Akut toxicitds (belélegzéssel), kategoria 4
3.2/2 Skin Irrit. 2 Bérirritacié, kategoéria 2
3.3/2 Eye Irrit. 2 Szemirritacio, kategoria 2
3.4.1/1 Resp. Sens. 1 Légzbszervi szenzibilizacio, kategoria 1
3.4.2/1 Skin Sens. 1 BG6rszenzibilizacidé, kategodria 1
3.6/2 Carc. 2 Rakkelté hatas, Kategdria 2
3.8/3 STOT SE 3 Célszervi toxicitds — egyszeri expozicid, Kategoria 3
3.9/2 STOT RE 2 Célszervi toxicitds - ismétl6dd expozicio, Kategdria 2

A keverékek tekintetében az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti osztalyozas és az osztalyozas szarmaztatasara alkalmazott
eljaras:

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti Osztalyozasi eljaras
osztalyozas

3.1/4/Inhal Szamitasi modszer
3.2/2 Szamitasi modszer
3.3/2 Szamitasi modszer
3.4.1/1 Szamitasi modszer
3.4.2/1 Szamitasi modszer
3.6/2 Szamitasi modszer
3.8/3 Szamitasi modszer
3.9/2 Szamitasi modszer

Ezt a dokumentumot olyan szakember készitette, aki ezzel kapcsolatban megfeleld képzést kaputt
FObb bibliografiai forrasok:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European
Communities

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold

A kozzétett informacidk a fent jelzett id6pontban rendelkezésiinkre allé ismeretekre alapulnak. Kizardlag a megjel6lt termékre vonatkoznak
és nem képeznek kiilonésebb min&ségi garanciat.

A felhasznaldonak kotelessége megbizonyosodni ezen informacidk helyessége és teljessége feldl, az egyéni felhasznaldsnak megfeleléen.
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Ez az adatlap minden el6zetes adatlapot érvénytelenit és helyettesit.
Magyarazat a biztonsagi lapban hasznalt réviditésekhez és betliszavakhoz

Datum

ACGIH: Kormanyzati Iparhigiénikusok Konferenciaja
ADR: Veszélyes Aruk Nemzetkozi KézUti Szallitasardl szolé6 Eurdpai Megéllapodas.
AND: Eurdpai megallapodas a veszélyes aruk nemzetkozi belvizi szallitas

ATEmix: Akut toxicitasi érték (Keverékek)

BCF: Bioldgiai koncentraciés tényez6

BEI: Bioldgiai expozicids mutatd

BOD: Biokémiai oxigénigény

CAS: Kémiai Nyilvantartd Szolgalat (az Amerikai Kémiai Tarsasag részlege).
CAV: Méreg kdzpont

CE: Eurdpai K6z0sség

CLP: Osztalyozas, Cimkézés, Csomagolas.

CMR: Karciogén, mutagén és reprotoxikus

COD: Kémiai oxigénigény

VOC: Illékony szerves Gsszetevd

CSA: Kémiai Biztonsagi Ertékelés

CSR: Kémiai Biztonsagi Jelentés

DMEL: Szarmaztatott minimalis hatast okozd szint
DNEL: Szarmaztatott hatdsmentes szint.

DPD: Veszélyes készitményekrdl szol6 iranyelv
DSD: Veszélyes anyagokrol szolé iranyelv

EC50: A maximalis hatas felét biztosité koncentracid
ECHA: Eurdpai Vegyianyag Ugynokség

EINECS: Létez6 Kereskedelmi Vegyi Anyagok Eurdpai Jegyzéke.
ES: Expozicids forgatokdnyv

GefStoffVO: Veszélyes Anyagok Német Szabalyzata.

GHS: Vegyi Anyagok Osztalyozasanak és Cimkézésének Egyetemes Harmonizalt Rendszere.

IARC: Nemzetkdzi Rakkutaté Ugyndkség

IATA: Nemzetkozi Légiszallitasi Szévetség.

IATA-DGR: Nemzetkozi Légiszallitasi Szévetség - Veszélyes Anyagok ElGirasai.
IC50: 50%-0s gatlé hatast okozé koncentracio

ICAO: Nemzetkézi Polgari Replilési Szervezet.

ICAO-TI: Nemzetkdozi Polgari Replilési Szervezet M(iszaki Utasitasa.
IMDG: Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Tengerészeti Kddexe.

INCI: A Kozmetikai Osszetev6k Nemzetkdzi Nevezéktana.

IRCCS: Scientific Institute for Research, Hospitalization and Health Care
KSt: Robbanasi egyttthatd.

LC50: Kozepes halalos koncentracio

LD50: Kozepes haldlos dozis

LDLo: Alacsony letalis dézis

N.A.: Nem alkalmazhatd

NA: Nem elérhetd

NIOSH: Munkahelyi Biztonsag és Egészség Nemzeti Intézete

NOAEL: Mellékhatasok szintje nem volt megfigyelhetd

OSHA: Eurdpai Munkahelyi Biztonsagi és Egészségvédelmi Ugyndkség
PBT: Tartos, bioakkumulativ és toxikus

PGK: Packaging Instruction

PNEC: Becsllt Hatasmentes Koncentracio

PSG: Utasok

RID: Veszélyes Aruk Nemzetkodzi Vasuti Fuvarozasardl sz6lé Szabalyzat
STEL: Révid Tavi Expozicids Erték

STOT: Célszervi Toxicitas.

TLV: Klszobérték.

TWATLV: Kusz6bérték - idével sulyozott atlag. (ACGIH Standard).
vPvB: Nagyon tartés. Nagyon bioakkumulativ.

WGK: Vizveszélyeztetési osztaly.
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