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BIZTONSAGI ADATLAP

SZAKASZ: A KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1. Termékazonositd:
Baumit MPI 25 (Baumit GV 25)

1.2. A keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa:
Dorzsolt felGletképzéssel gépi vakolatként barmilyen helyiség belsé feliletére.
Ipari és lakossagi felhasznalasra.

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai:

A forgalmazoé adatai:
BAUMIT Kft.

2510 Dorog, Baumit Ut 1.
Tel.: +36 33 512 910

A gyarto adatai:

BAUMIT Kft. Dorogi Szarazvakolat Gyara
2510 Dorog, Baumit Ut 1.

Tel: +36 33 512-910

E-mail: baumit@baumit.hu

BAUMIT Kft. Alsdzsolcai Szarazvakolat Gyara
3571 Alsozsolca, Ipari park, Gyar Ot 12.

Tel.: +36 46 520 010, 520 020

E-mail: baualsozsolca@baumit.hu

1.3.1. Felel6s személy neve: Labor, alkalmazastechnika
E-mail: baumit@baumit.hu; d.labor@baumit.hu
1.4. Sirgdsségi telefonszam: Egészségigyi Toxikologiai Tajékoztato Szolgalat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Tel.: 06 1 476 6464, 06 80 201 199 (0-24 h)

2. SZAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA

2.1. A keverék osztalyozasa:

Osztalyozas az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapjan:

B&rmaras/Bdrirritacio, 2. veszélyességi kategdria — H315

Szenzibilizacid — Bor, 1. veszélyességi kategdria — H317

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio, 1. veszélyességi kategoria — H318

Célszervi toxicitas — egyszeri expozicio, 3. veszélyességi kategoria, [éguti irritacio — H335

Figyelmeztet6 H-mondatok:

H315 — Borirritald hatasu.

H317 - Allergias bérreakcidt valthat ki.
H318 - Sulyos szemkarosodast okoz.
H335 — Léguti irritaciot okozhat.
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Cimkézési elemek:

A veszélyességet meghatarozo 6sszetevék: Portland cement

GHSO05 GHSO07

& O

VESZELY

Figyelmezteté H-mondatok:

H315 — Borirritald hatasu.

H317 - Allergias bérreakciot valthat ki.
H318 — Sulyos szemkarosodast okoz.
H335 — Léguti irritaciot okozhat.

Az 6vintézkedésekre vonatkozo P-mondatok:

P101 - Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.

P102 - Gyermekektdl elzarva tartandé.

P103 — Hasznalat el6tt olvassa el a cimkén kozolt informaciokat.

P28o - Véddkesztyl/védGruha/szemvédd/arcvéd6 hasznalata kotelezé.

P302 + P352 — HA BORRE KERUL: Lemosés bd szappanos vizzel.

P333 + P313 — BOrirritacio vagy kiitések megjelenése esetén: Orvosi ellatast kell kérni.

P261 —Kerilje a por belélegzését.

P304 + P340 - BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegdre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni,
hogy kdnnyen tudjon lélegezni.

P312 — Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz.

P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tartd dvatos éblités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltavolitasa, ha konnyen megoldhatd. Az 6blités folytatasa.

P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz.

P5o1 — A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A nemzeti szabalyozasoknak megfeleléen kell hulladékként elhelyezni.

Megjegyzés:

Redukaldanyag hasznalata esetén a cement vagy cementtartalmu keverék csomagolasan fel kell tintetni a csomagolas
idépontjat, valamint azokat a tarolasi korilményeket és tarolasi id6t, amelyek mellett fenntarthato a redukaléanyag
hatékonysaga, és 0,0002 % alatt tarthato az oldhato krom(VI) részaranya.

Egyéb veszélyek:
A keveréknek nincs egyéb ismert egészség- vagy kornyezetkarosito hatasa.

A keverék nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak.

SZAKASZ: OSSZETETEL/OSSZETEVOKRE VONATKOZO INFORMACIOK

3.1.

3.2.

Anyag:
Nem alkalmazhato.

Keverék:
Leiras: El6kevert, mészkd — cement keverék adalékanyagokkal.

Osszetevék:
EK-szém | Osztalyozas az 1372/2008/EK rendelet
, , . REACH Konc. szerint (CLP)
Megnevezés CAS-szam ECHA lista 2 ; ;
g reg. szam (%) Veszély- Veszély-
szam . L H-mondat
piktogram kategoria
Mészké (kalcium- 1217-65- 116-270-6 i max. i nem i
karbonat)*/** 317-5573 57279 8o osztalyozott
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Cement* keverék keverék - ' GHSo7y Y ) 3
15 Veszél Skin Sens. 1 H317
Y | sTOTSE3 H335
Kalcium- 01-211 1e1- GHSos Skin Irrit. 2 H31s5
hidroxid*/** 1305-62-0 215-137-3 -?318756 5 max. 6 GHSo7 Eye Dam.1 H318
457003 Veszély STOT SE 3 H335
Acute Tox. 4 H302
Natrium-lauril- max GHSos Acute Tox. 4 H332
szulfat-mono-C12- 85586-07-8 287-809-4 - o 1' GHSoy Skin Irrit. 2 H31g
14 alkilészter* ! Veszély Eye Dam. 1 H318
STOT SE 3 H335
Duzzasztott perlit / 8-18- 21-000- i max. 2 i nem i
Kalcium-szulfat*/** 77 3 31-90073 ) osztalyozott
A cement (keverék) dsszetevd a kovetkezdket tartalmazza:
EK-szam / Osztalyozas az 1372/2008/EK rendelet
, . . REACH Konc. szerint (CLP)
Megnevezés CAS-szam ECHA lista 2 ; ;
, reg. szam (%) Veszély- Veszély-
szam . L H-mondat
piktogram kategoria
Skin Irrit. 2 H31g
Portland 6 e 266-042- . add. 2:325 Eye Dam. 1 H318
cement*/[** 5997-15 434 100 Veszé|7 Skin Sens. 1 H317
y STOT SE 3 H335
Acute Tox. 4 H302
Vas(ll)-szulfat 7720-78-7 231-753-5 - rT;ax. FiGH:I?:m Eye Irrit. 2 H319
15 9y Skin Irrit. 2 H31g
Ox. Sol. 1
Carc. 1A H271
Muta. 1B H350
Repr. 2 H340
GHSo3 Acute Tox. 2 H36af
Acute Tox. 3 H330
GHS06 Acute Tox H311
Krom(VI)-trioxid 1222-82-0 116-607-8 i max. 2 GHSo8 STOT RE'13 H301
(Vizoldhato Cré+)** 333 7007 mg/kg GHSos . 3
Skin Corr. 1A H372
GHSog
Veszély Resp. Sens. 1 H314
Skin Sens. 1 H334
Aquatic H317
Acute1 Hg4o00
Aquatic Hg10
Chronic1

*: A gyarto altal megadott osztalyozas, az anyag nem szerepel az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletében.

**: Munkahelyi expoziciés hatarértékkel rendelkezé anyag.

*%%; A portlandcement regisztracidja a 1907/2006/EK (REACH) rendelet 2. cikk (7) bekezdés alapjan nem szikséges (V. melléklet
10.)

Egyedi koncentracio hatarértékek:
Krom(VI)-trioxid (CAS-szam: 1333-82-0):
STOTSE3;H335:C21%

A H-mondat(ok) teljes szovegét lasd a 16. szakaszban.

BAUMIT Kft. 3/13. Baumit MPI 25 (Baumit GV 25)



Elkészités id6pontja: 1999. januar

QU
3 TOX/INFO

Verzidszam: 8

FelGlvizsgalat idépontja: 2019. 01. 28. I

baumit.com

SZAKASZ: ELSOSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK

4.1.

4.2.

4.3.

Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése:
Altalanos informacio: Az elsésegélynyujtdk szamara nem szikséges védéfelszerelés hasznalata. Elsésegély-nyujtoként keriljok
a termékkel vald érintkezést.

LENYELES:

Teenddk:
- Haasérilt eszméleténél van, a szdjat ki kell dbliteni és b6séges vizzel itatni.
- TILOS hanytatni!
- Azonnal forduljunk orvoshoz.

BELEGZES:

Teend6k:

- Asériltet vigyUk friss levegGre.
- Tartés vagy késébb jelentkezé irritacio, illetve tartds kellemetlen érzés, kohdgés vagy egyéb tiunetek esetén
orvoshoz kell fordulni.
BORREL ERINTKEZES:

Teenddk:
- Szarazvakolat esetén, a keveréket el kell tavolitani a bérrdl, majd a bérfeltletet bo vizzel le kell 6bliteni.
- Nedves vakolat esetén a bért le kell mosni b vizzel.

SZEMBE JUTAS:

Teenddk:

- Oblitsuk ki a szemet b4 vizzel.
- Azonnal forduljunk orvoshoz.
A legfontosabb — akut és késleltetett — tinetek és hatasok:
Belégzés: Poranak hosszU idén keresztili ismételt belélegzése megnéveli a tud6betegségek kialakuldsanak kockazatat.
Bérrel érintkezés: Hosszantartd illetve ismételt érintkezés esetén kontakt dermatitiszt okozhat.
Szembe jutds: Szembe jutva a (szaraz vagy nedves) vakolat sulyos és akar visszafordithatatlan sériléseket okozhat.
A szikséges azonnali orvosi ellatas és kilonleges ellatas jelzése:
Orvos felkeresése esetén lehetdleg vigyik magunkkal ezt a biztonsagi adatlapot vagy a termék cimkéjét.
Kuldnleges ellatas nem szikséges, tineti kezelés.

SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5-3.

Oltéanyag:

Megfelel6 oltéanyag:

Viz, oltohab, szén-dioxid.

Alkalmatlan oltéanyag:

Nem &ll rendelkezésre adat.

Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazo kijlénleges veszélyek:

Kuldnleges veszélyek nem ismertek.

Tizoltéknak sz6l6 javaslat:

A tUzoltoknak nem sziikséges kilonleges védofelszerelés.

Az oltashoz hasznalt folyadék a csatornahaldzatba, vizfolyasokba nem kerilhet.

SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZICIONAL

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

Személyi dvintézkedések, egyéni véddeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok:

Nem sirgdsségi ellato személyzet esetében:

A baleset helyszinén csak a sziikséges teenddket jol ismerd, kiképzett, megfelels egyéni véddeszkozoket visel személyzet
tartézkodhat.

Védéfelszerelést kell viselni a 8. szakaszban leirtaknak megfelelen.

A biztonsagos kezelésre és hasznalatra vonatkozo informaciokat Iasd a 7. szakaszban.

Surg6sségi ellatok esetében:

Surgbsségi ellatok esetében véddéruhdzat nem szikséges, kivéve magas porkoncentracio esetén (ilyenkor légzésvédelem
hasznalata szikséges).

Kornyezetvédelmi dvintézkedések:

A kornyezetbe jutott terméket, illetve a képz&d6 hulladékot a hatalyos kérnyezetvédelmi el6irdsoknak megfelelGen kell kezelni.
A termék és a beléle szarmazd hulladék él6vizbe, talajba és kozcsatornaba jutasat meg kell akadalyozni. Amennyiben
kornyezetszennyez6déssel jard esemény kovetkezett be, haladéktalanul értesiteni kell az illetékes hatosagot.
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6.3. A terileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai:

6.4.

A kiszorodott terméket lehetdleg szaraz allapotban kell 6sszegyUjteni.

- Szaraz keverék esetén: Olyan tisztitasi modszert kell alkalmazni, amely nem szdrja szét a terméket a levegében (felporszivozas,
elszivas). A maradékot fel kell t6rélni ronggyal.

KerUlni kell a termék belégzését és borrel valod érintkezését. A kiszorddott terméket egy tartalyban kell elhelyezni.

- Nedves keverék esetén: A nedves keveréket fel kell tisztitani, és egy tartalyba kell helyezni.

Az anyagot hagyni kell megszaradni és megszilardulni az artalmatlanitas el6tt (lasd a 13. szakaszt).

Hivatkozas mas szakaszokra:

Tovabbi és részletes informacioért lasd a 7., 8. és a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

7-1.

7-3-

A biztonsagos kezelésre iranyuld évintézkedések:

A szokasos higiénés eljarasok betartasa kotelezé.

A 8. szakasz ajanlasait be kell tartani.

A terméket nem szabad élelmiszer, ital vagy dohdnyaru kézelében kezelni.

A porképzddést kerilni kell.

Mdszaki intézkedések:

Nem szabad séporni. Olyan tisztitasi mddszert kell alkalmazni, amely nem szdrja szét a terméket a levegdben, mint példaul a
felporszivozas vagy elszivas.

Poros kornyezetben por elleni dlarcot és/vagy véd6szemiveget kell viselni.

A bérrel valo érintkezés elkerUlésére véddkeszty(t kell viselni.

Tiz- és robbanasvédelmi el6irasok:

Nincs kilonleges utasitas.

A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiitt:

MdUszaki intézkedések és tarolasi feltételek:

A terméket szaraz korilmények kézott kell tarolni.

Az 6mlesztett tarolas silokban torténhet. Az 6mlesztett tarolasra vonatkozd biztonsagi intézkedéseket be kell tartani, mert
barmikor felléphet a betemet6édés veszélye.

A csomagolt termékeket zart, foldtdl tisztan tartott zsakokban, hivos, szaraz korilmények kozott, erés huzattdl védve kell
tarolni, hogy a termék minésége ne romoljon.

A zsakokat stabilan kell egymasra halmozni.

Nem 6sszeférhet6 anyagok: lasd 10.5. szakaszt.

A csomagolasraftarolasra hasznalt anyag tipusa: kétrétegy papirzsak kozott folia.

Nem megfelel6 csomagoléanyag: aluminium tartaly.

Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok):

Lasd az 1.2. alszakaszt.

SZAKASZ: AZ EXPOZiCIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM

Ellendrzési paraméterek:

Munkahelyi expozicios hatarértékek a 25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egyUttes rendelet szerint:

Mészké (kalcium-karbonat) (CAS-szdm: 1317-65-3): AK-érték: 10 mg/m3; CK-érték: -

Kalcium-hidroxid (CAS-szdm: 1305-62-0): AK-érték: 1 mg/m3respirabilis por; CK-érték: 4 mg/m3respirabilis por
Kalcium-szulfat (CAS-szam: 7778-18-9): AK-érték: 6 mg/ms respirabilis

Portland cement (CAS-szdm: 65997-15-1): AK-érték: 10 mg/m3; CK-érték: -

Krom(VI)-trioxid (CAS-szam: 1333-82-0): MK-érték: 0,05 mg/ms3

A foglalkozasi vegyi expozicio esetén vizsgalandod bioldgiai expozicios és hatasmutatok megengedhet6 hatarértékei
(VIZELETBEN):

o . Megengedhetd hatarérték
Bioldgiai expozicids . T - —
Anyag neve hatas mutatod Mintavétel ideje ma/q kreatinin mikromol/mmol kreatinin
9/ (kerekitett érték)
Krom krom mUszak utan 0,02k 0,043

k: rakkelt6 hatasu anyag; a javasolt hatarérték ,technikai értékként” kezelend6
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Portland cement (CAS-szam: 65997-15-1):

DNEL: 3 mg/m3(8 6ra)
PNEC értékek
Kézeg Erték Megjegyzés
Edesviz nincs adat nincs
Tengerviz nincs adat nincs
Edesvizi Uledék nincs adat nincs
Tengervizi Uledék nincs adat nincs
Szennyviztisztito telep (STP) nincs adat nincs
Szakaszos kibocsatas nincs adat nincs
Masodlagos mérgezés nincs adat nincs
Talaj nincs adat nincs

8.2. Az expozicio ellenérzése:

A 25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egyUttes rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében a hatarértékkel nem szabalyozott veszélyes
anyag esetében a munkaltato koteles a tudomanyos, technikai szinvonal szerint elvarhaté legkisebb szintre csékkenteni az
expozicio mértékét, amely szinten a tudomany mindenkori dllasa szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkarositd hatasa.

8.2.1.  Megfelel6 miUszaki ellenérzés:
A munkavégzés soran megfeleld koriltekintés szikséges a keverék kiszorodasanak, padozatra, ruhazatra, borre, illetve szembe
jutasanak elkerilésére.
Olyan porképzddést csokkentd, illetve a por kdrnyezetbe jutasat megakadalyozo intézkedéseket kell tenni, amelyek nem
szorjak szét a terméket a levegbben.
8.2.2.  Egyéni 6vintézkedések, példaul egyéni védéeszkozok:
A szemmel és a bdrrel valé érintkezés esetén alapos mosdas szikséges.
Az élelmiszerrel valé érintkezést keriini kell.
1. Szem-[arcvédelem: Az el6irasoknak megfeleld, zart, por bejutasat megakadalyozd védészemiiveg hasznalandd (EN 166).
2. Bérvédelem:
a. Kézvédelem: Az eléirdsoknak megfelel6 védbkeszty hasznalando (EN 374).
b. Egyéb: Az eléirasoknak megfelel6 védéruhazat hasznalando.
3. Légutak védelme: A hatarértékeket meghaladd expozicio esetén az elGirasoknak megfelel6 légzésvédd, ,P2" szirébetéttel
elldtott poralarc hasznalandé.
4. Hoveszély: Nem ismert.
8.2.3. A kdrnyezeti expozicio ellendrzése:

Nagyobb mennyiségben nem juthat ellendrizetlendl a felszini és talajvizekbe, mivel a pH-érték ndvekedését okozza.

A 8. szakasz alatti eldirasok atlagosnak tekintheté korilmények kozott, szakszerlen végzett tevékenységre és
rendeltetésszerl felhasznalasi feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettdl eltér6 viszonyok vagy rendkivili krilmények
kozott torténik a munkavégzeés, a tovabbi sziikséges teend6krdl és az egyéni védéeszkozokkel kapcsolatban szakérto
bevonasaval ajanlott donteni.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo informacidk:
Paraméter Erték / Vizsgalati médszer | Megjegyzés
1. Kilsé jellemz6k szirke por
2. Szag szagtalan
3. Szagkiszobérték nem meghatarozhato
4. pH-érték 11,5 - 13,5 (20 °C, vizzel keverve, felhasznalasra kész)
5. Olvadaspont/fagyaspont nem meghatérozhato
6. Kezdd forraspont és forrasponttartomany nem meghatarozhato
7. Lobbanaspont nem alkalmazhaté
8. Parolgasi sebesség nem alkalmazhato
9. Gyulékonysag (szilard, gdzhalmazallapot) nincs, a keverék nem éghetd
10. Alsd/fels6 gyulladasi hatar vagy robbanasi tartomanyok nem alkalmazhatd
11. Géznyomas nem alkalmazhaté
12. G6zsUrlség nem meghatarozhato
13. Relativ siriség nincs adat*
BAUMIT Kft. 6/13. Baumit MPI 25 (Baumit GV 25)
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14. Oldékonysag(ok) 1,5 g/l (portland cement)
15. Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz nem alkalmazhaté

16. Ongyulladasi hémérséklet nem éghet6

17. Bomlasi h6mérséklet nem alkalmazhato

18. Viszkozitas nem alkalmazhato

19. Robbanasveszélyesség nem alkalmazhaté

20. Oxidald tulajdonsagok nem alkalmazhato

9.2. Egyéb informaciok:
Laza halmazsiriség: kb. 1550 kg/m3
*: A gyartd erre a paraméterre a termék vonatkozasaban nem végzett vizsgalatokat, vagy a vizsgalatok eredménye az adatlap
kiallitasanak pillanataban nem all rendelkezésre.

10. SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1. Reakcidkészség:
Vizzel keverve a vakolat stabil masszava keményedik, amely nem lép reakcidba normal kérnyezetben.
10.2. Kémiai stabilitas:
A szaraz vakolat stabil, amig megfelelGen taroljak és a legtobb épitéanyaggal 6sszeférhetd.
Szarazon kell tartani.
10.3. A veszélyes reakcidok lehetésége:
Vizzel l0gosan reagal.
10.4. Kerilendé korilmények:
A tarolas soran a nedves kérilmények csomoésodast okozhatnak, és ronthatjak a termék mindségét.
10.5. Nem &sszeférhet6 anyagok:
Aluminium.
10.6.  Veszélyes bomlastermékek:
Rendeltetésszer( hasznalat esetén nem bomlik.

11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK

11.1. A toxikoldgiai hatasokra vonatkozd informacié:
Akut toxicitas: A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan nem teljesiti a besorolas kritériumait.
Borkorrozio/borirritacio: Borirritalo hatasu.
Sulyos szemkarosodas/szemirritacio: Sulyos szemkarosodast okoz.
Légzoszervi vagy bérszenzibilizacio: Allergias bérreakciot valthat ki.
Csirasejt-mutagenitas: A rendelkezésre allé adatok alapjan nem teljesiti a besorolas kritériumait.
Rakkelto hatas: A rendelkezésre allo adatok alapjan nem teljesiti a besorolas kritériumait.
Reprodukcios toxicitas: A rendelkezésre all6 adatok alapjan nem teljesiti a besorolas kritériumait.
Egyetlen expozicid utani célszervi toxicitas (STOT): LégUti irritaciot okozhat.
Ismétlédo expozicid utani célszervi toxicitas (STOT): A rendelkezésre allé adatok alapjan nem teljesiti a besorolas kritériumait.
Aspiracios veszély: A rendelkezésre all6 adatok alapjan nem teljesiti a besorolas kritériumait.
11.12.1. Klinikai vizsgalatok eredményeinek 6sszefoglalasa:
Nem all rendelkezésre adat.
11.1.2. Vonatkozd toxikoldgiai adatok:

Veszélyosztaly Kategdria | Hatas
Akut toxicitas, b6r - Hatarérték teszt, nyul, 24 6ras expozicid, 2000 mg/kg testtémeg - nincs haladlozas.
Akut toxicitas, belégzés - Hatarérték teszt, patkany, 5 g/m3, nincs akut toxicitas.
A vizsgalatokat portlandcement-klinkerrel végezték, a fé 6sszetevé a cement.
Akut toxicitas, oralis - A cement kemenceporral végzett vizsgalatok nem utalnak szajon kereszt{li
toxicitasra (Szakirodalmi attekintés).
BGrkorrozid/borirritacio 2 A nedves bérrel érintkez6 cement a bér megvastagodasat, megrepedezését,

behasadasat okozhatja. Horzsolasos sérilés esetén a hosszantarté érintkezés
sulyos égési sériléseket okozhat (Tapasztalat emberen).

Sulyos szemkarosodas/ 1 A portlandcement klinkernek sokféle hatasa volt a szaruhartyara, a szamitott
szemirritacio irritacios index 128 volt. Az altalanos felhasznalasy cement valtozé mennyiségi
portlandcement klinkert, szall6 hamut, kohdsalakot, gipszet, természetes
puccolant, égetett agyagpalat, szilikaport és mészkdvet tartalmaz.

A kozvetlen érintkezés a cementtel a mechanikus nyomas altal szaruhartya-
sérilést, tovabba azonnali vagy késleltetett irritaciot vagy gyulladast okozhat.
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Nagyobb mennyiségl szdraz cement kozvetlen szembe jutdsanak vagy nedves
cement kozvetlen szembe froccsenésének hatdsai a mérsékelt szemirritaciotol (pl.
kotéhartya-gyulladas vagy a szemhéj bérének gyulladasa) a vegyi égési sérilésekig
és a vaksdgig terjedhetnek (Tapasztalat emberen).

Bdrszenzibilizacio 1 Nedves cementpor expozicidjanak hatasara egyes személyeknél ekcéma alakulhat
ki, amelynek oka a magas pH-érték (amely hosszantarto érintkezés utan irritativ
kontakt bérgyulladast okoz) vagy az oldhatd krom(VI)-ra fellépé immunreakcio
(amely allergias kontakt dermatitiszt valt ki). A bér valaszreakcidja kilonbozé
formakban jelentkezhet a mérsékelt kiitésektdl a sulyos bérgyulladasig, a
valaszreakci a két fent emlitett mechanizmus kombinacidja.

Ha a cement oldhat6 krom(VI1) redukaldszert tartalmaz és a kromatredukcio
hatasossaganak idétartamat nem Iépik tul, szenzibilizal6 hatas nem varhato.

Légz6szervi - Légz6bszervi szenzibilizacidra nincsenek utalasok.

szenzibilizacié

Csirasejt-mutagenitas - Csirasejt-mutagenitasra nincsenek utalasok.

Rakkeltd hatas - A portlandcement expozicidja és a rak kozott nem mutattak ki okozati kapcsolatot.

Az epidemioldgiai szakirodalom nem tamogatja a portlandcement feltételezett
emberi rdkkeltéként valo megjeldlését.
A portlandcement nem sorolhat6 be emberi rakkeltéként (ACGIH A4 csoport).

Reprodukcids toxicitas - (Nincs emberi tapasztalaton alapuld bizonyiték)

Egyetlen expozicid utani | 3 A cementpor irritalhatja a torkot és a légutakat. A munkahelyi expozicios

célszervi toxicitas hatarértékek tullépését kovetden kohogés, tisszogés és légzési nehézség fordulhat
elé.

Osszességében a bizonyitékok sora vildgosan mutatja, hogy a cementpor
munkahelyi expozicidja gyengiti a [égzésfunkciokat.

Ennek ellenére a jelenleg elérhetd bizonyitékok nem elegendéek a dézis-valasz
kapcsolat megbizhato kijelentéséhez e hatasokra vonatkozdan.

Ismétlédé expozicid utani | - Van egy utalas a kronikus obstruktiv [égUti betegségre (COPD) vonatkozdan. A

célszervi toxicitas hatasok akutak és magas expozicio esetén lépnek fel. Krénikus hatas(ok) nem
volt(ak) megfigyelhet6(ek) alacsony koncentracio esetén.

Aspirdcios veszély - Nem alkalmazhato, szilard termék.

11.1.3. Valdszin{ expozicids utakra vonatkozé informacio:
Lenyelés, belégzés, bérrel érintkezés, szembe jutas.
11.1.4. Afizikai, kémiai és toxikolégiai jellegzetességekkel kapcsolatos tinetek:
Belégzés: Poranak hosszU idén keresztili ismételt belélegzése megnéveli a tudébetegségek kialakuldsanak kockazatat.
Bérrel érintkezés: Hosszantartd illetve ismételt érintkezés esetén kontakt dermatitiszt okozhat.
Szembe jutds: Szembe jutva a (szaraz vagy nedves) keverék sulyos és akar visszafordithatatlan sériléseket okozhat.
11.1.5. Arovid és hosszu tavu expoziciobdl szarmazo késleltetett és azonnali hatasok, valamint kronikus hatasok:
Bdrirritald hatasu.
Allergias bérreakciot valthat ki.
Sulyos szemkarosodast okoz.
Léguti irritaciot okozhat.
11.1.6. A kolcsonhatasokbol eredé hatasok:
Nem all rendelkezésre adat.
11.1.7. Azegyediadatok hianya:
Nincs tajékoztatas.
11.1.8. Egyéb informaciok:
Nem all rendelkezésre adat.

12. SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK

12.1.  Toxicitas:
A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan nem teljesiti a besorolas kritériumait.
Normal hasznalat esetén a termék nem veszélyes a kornyezetre.
Tilos a terméket él6vizbe, vizfolyasokba és a talajba juttatni.
A termék kotott allapotban artalmatlan a kérnyezetre. A pH-érték névekedése miatt nagyobb mennyiségben nem juthat
ellendrizetlendl a felszini és talajvizekbe.

12.2. Perzisztencia és lebonthatdsag:
Nem all rendelkezésre adat.
12.3. Bioakkumulacios képesség:

Nem all rendelkezésre adat.
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A talajban valé mobilitas:
Nem all rendelkezésre adat.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:
A keverék nem felel meg a PBT és vPvB kritériumoknak.

Egyéb karos hatasok:
Nem all rendelkezésre adat.

SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

13.1.5.

Hulladékkezelési modszerek:

A termék maradékainak kezelése és artalmatlanitasa a 2012. évi CLXXXV. térvény, a 225/2015. (VIII. 7.) Kormany rendelet és a
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet elGirdsai szerint.

Termék artalmatlanitasara vonatkozo informaciok:

A létesitményeknek és a vallalkozasoknak, amelyek a hulladék gyujtését, szallitasat hasznositdsat, artalmatlanitasat végzik,
meg kell felelnitk a hulladékgazdalkodasra vonatkozd eurdpai szabalyozasnak, illetve mas helyi, regiondlis vagy nemzeti
rendelkezéseknek.

A hulladék keletkezését el kell kertlni vagy minimalisra kell csékkenteni, amennyire csak lehetséges.

Vizzel 6ssze kell keverni, és megkdtés utan épitési hulladékként vagy betontérmelékként kell eltavolitani, a helyi hatdsagok
el6irasai szerint.

Szarazon kell felszedni, a helyi hatdsagi elGirdsok szerint épitési hulladékként kell eltavolitani.

Haztartasi hulladékkal egyitt nem artalmatlanithato.

A maradékokat tilos lefolydba, csatornarendszerbe, WC-be nteni.

Hulladékjegyzék-kod:

101314 hulladék beton és betonkeészitési iszap
170101 beton
17 0107 beton-, tégla-, cserép- és keramiafrakcid vagy azok keveréke, amely kilonbozik a 17 01 06 kodszamu

hulladékoktdl
Csomagolas artalmatlanitasara vonatkozo informaciok:
A szennyezett csomagold anyag artalmatlanitasa engedéllyel rendelkezé égeté miben ajanlott.
A papirzsak megfelel6 tisztitasa utan a gongyoleg nem veszélyes hulladékként kezelendé.
Hulladékjegyzék-kod:
1501 10% veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok
*: veszélyes hulladék
Fizikai/kémiai tulajdonsagok, amelyek befolyasolhatjak a hulladékkezelés lehet6ségeit:
Nem ismertek.
A szennyvizkezelésre vonatkozo utasitasok:
Nem ismertek.
Hulladékkezelési modszerekkel kapcsolatos esetleges killonleges ovintézkedések:
Nincs adat.

SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

Szallitasi szempontbdl nem szabalyozott.

Nincs.

Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés:
Nincs.

Szallitasi veszélyességi osztaly(ok):

Nincs.

Csomagolasi csoport:

Nincs.

Kornyezeti veszélyek:

Nincs vonatkozd informacio.

A felhasznalot érintd kilonleges ovintézkedések:
Nincs vonatkozd informacio.

A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti dmlesztett szallitas:
Nem alkalmazandé.
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SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.2.

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kérnyezetvédelmi el6irasok/jogszabalyok:

1. REACH nemzetkozi szabalyozas:
AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a vegyi anyagok
regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérél és korlatozasardl (REACH), az Eurdpai Vegyianyag-Ugynokség
létrehozasarol, az 1999/45/EK iranyelv mddositasarol, valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsagi
rendelet, a 76/769/EGK tanacsi iranyelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsagi iranyelv
hatélyon kivil helyezésérél, és modositasai

2. CLP nemzetkdzi szabalyozas:
AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek
osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasardl, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irdnyelv mddositasardl és hatalyon kivil
helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK rendelet modositdsarol, és modositasai

3. A BIZOTTSAG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. majus 28.) a vegyi anyagok regisztraldsardl, értékelésérdl,
engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH) sz6l6 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet mddositasardl

4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek:
2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol és modositsai
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabalyairol sz016 44/2000 (XII. 27.) EGM rendelet és modositasai

5. Ahulladékra vonatkozo hazai el&irasok:
2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol
225/2015. (VIII. 7.) Kormany rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél és modositasai

6. Vizszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek:
220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és mddositasai

7. Munkavédelemre vonatkozé hazai el&irasok:
1993. évi XClII. térvény a munkavédelemrdl, modositasai és vonatkozo NM, MUM rendeletei

8. A munkahelyek kémiai biztonsagara vonatkozé hazai el8irdsok:
25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egyittes rendelet és modositasai

Felhasznalasok engedélyezése és/vagy korlatozasa:

A keverék tartalmaz olyan Gsszetev6t, ami az 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet XVII. mellékletében
szerepel, ezdltal korlatozas ala esik:

Cement (47. tétel)

Krém(VI)-oxid (CAS-szam: 1333-82-0) (28. tétel, 29. tétel)

A keverék tartalmaz olyan anyagot, ami szerepel az 1907/2006/EK rendelet (REACH) XIV. mellékletében (engedélykoteles
anyagok jegyzéke): Krom(VI)-oxid (CAS-szam: 1333-82-0)

A keverék tartalmaz olyan anyagot, ami szerepel a kilénos aggodalomra okot ado6 anyagok (SVHC) jeldltlistajan az
1907/2006/EK rendelet (REACH) alapjan: Krom(V1)-oxid (CAS-szam: 1333-82-0)

Nem tartalmaz olyan anyagot, ami a veszélyes vegyi anyagok kivitelérdl és behozataldrdl sz16 649/2012/EK rendelet hatalya ala
tartozik.

Nem tartalmaz olyan anyagot, ami az 6zonréteget lebontoé anyagokrdl szold 1005/2009/EK rendelet hatélya ala tartozik.

Nem tartalmaz olyan Osszetevét, ami a kdrnyezetben tartdsan megmarado szerves szennyezd anyagokrol szold 850/2004/EK
rendelet hatalya ala tartozik.

A termék nem szabalyozott a Seveso lll iranyelv (2012/18/EU) szerint.

Kémiai biztonsagi értékelés: Készilt.
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16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

A biztonsagi adatlap felUlvizsgalataval kapcsolatos adatok:
A Biztonsagi adatlap atdolgozasra kerilt az (EU) 2015/830 Rendeletnek megfeleléen (1-16. szakasz).
A keverék Osszetétele és veszélyességi besorolasa nem valtozott az el6z6 verziéhoz képest.

Jelen biztonsagi adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklet szerint hatalyon kivil helyezi az 9sszes korabbi verziot.

Felhasznalt irodalom/forrasok:
A biztonsagi adatlap korabbi verzidja (2017. 04. 01., 7. verzio).

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozashoz hasznalt modszerek:

Osztalyozas Modszer

BS&rmaras/Bdrirritacid, 2. veszélyességi kategoria — H31s Szamitasi eljaras alapjan
Szenzibilizacié — Bdr, 1. veszélyességi kategdria — H317 Szamitasi eljaras alapjan
Sulyos szemkarosodas/szemirritacio, 1. veszélyességi kategdria — H318 Szamitasi eljaras alapjan
Célszervi toxicitas — egyszeri expozicio, 3. veszélyességi kategoria, léguti irritacio — H335 Szamitasi eljaras alapjan

A biztonsagi adatlap 2. és 3. szakaszaban el6fordulé H-mondatok teljes szovege:

H271 - Tizet vagy robbanast okozhat; erésen oxidalé hatasu.

H301 - Lenyelve mérgezd.

H302 - Lenyelve artalmas.

H311 - Bérrel érintkezve mérgezd.

H314 — SUlyos égési sérilést és szemkarosodast okoz.

H315 — Borirritald hatasu.

H317 - Allergias bérreakciot valthat ki.

H318 - Sulyos szemkarosodast okoz.

H319 — Sulyos szemirritaciot okoz.

H330 — Belélegezve halalos.

H332 — Belélegezve artalmas.

H334 — Belélegezve allergias és asztmas tineteket, és nehéz légzést okozhat.

H335 — Léguti irritaciot okozhat.

H340 — Genetikai karosodast okozhat <meg kell adni az expozicics utvonalat, ha meggydzéen bizonyitott, hogy mds expoziciés
utvonal nem okozza a veszélyt>.

H350 — Rakot okozhat < meg kell adni az expozicios Utvonalat, ha meggydzden bizonyitott, hogy mds expoziciés utvonal nem
okozza a veszélyt >.

H361f — Feltehetden karositja a termékenységet.

H372 — Ismétl6dd vagy hosszabb expozicio esetén < meg kell adni az expozicios Utvonalat, ha meggy6zden bizonyitott, hogy mds
expozicios utvonal nem okozza a veszélyt > karositja a szerveket< vagy meg kell adni az Osszes érintett szervet, ha ismertek >.

Hz10 — Nagyon mérgezd a vizi él6vilagra, hosszan tartd karosodast okoz.

Tovabbképzésre vonatkozo tanacsok:
Munkavédelmi oktatas keretében altalanos vegyianyag-kezelési oktatas.
Elsésegély-nyujto tanfolyam.

A biztonsagi adatlapban el6forduld roviditések teljes szovege:
ADN: Veszélyes aruk nemzetkozi belvizi szallitasarol sz6lo europai megallapodas.
ADR: Veszélyes aruk nemzetkozi kozoti szallitasarol szolo eurdpai megallapodas.
ATE: Akut toxicitasi érték.
AOX: Adszorbealhatd szerves halogén.
AK-érték: Megengedett atlagos koncentracid.
BCF: Biokoncentracids tényezé.
BOI: Biokémiai oxigénigény.
CAS-szam: ,Chemical Abstract Service” szam.
CK-érték: Megengedett csucskoncentracio (rovid ideig megengedhet6 legnagyobb levegészennyezettség).
CLP: Anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasardl szo16 1272/2008/EK rendelet.
CMR hatasok: Rakkelt, mutagén vagy reprodukciot karosito hatasok.
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CSA: Kémiai biztonsagi értékelés.

CSR: Kémiai biztonsagi jelentés.

DNEL: Szarmaztatott hatdsmentes szint.

ECHA: Eurdpai Vegyianyag-ugynokség.

EK: Eurdpai K6zosség.

EK-szam: EINECS és ELINCS szam (lasd még EINECS és ELINCS).

EGK: Eurdpai Gazdasagi K6zosség.

EGT: Eurdpai Gazdasagi Térség (EU + Izland, Liechtenstein és Norvégia).

EINECS: Létezd Kereskedelmi Vegyi Anyagok Eurépai Jegyzéke.

ELINCS: Torzskonyvezett Vegyi Anyagok Eurdpai Jegyzéke.

EN: Eurdpai szabvany.

ENSZ: Egyesult Nemzetek Szervezete.

EU: Eurdpai Unio.

EWC: Eurdpai Hulladék Katalogus (a LoW valtotta fel — lasd az alabbiakban).

GHS: Vegyi anyagok osztalyozasanak és cimkézésének globalisan harmonizalt rendszere.
IATA: Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség.

ICAO-TI: A veszélyes aruk repUlégépen torténd, biztonsagos szallitasahoz kiadott mUszaki utasitasok.
IMDG: Veszélyes aruk tengeri szallitdsanak nemzetkozi szabalyzata.

IMSBC: Nemzetkozi Tengerészeti Szilard 6mlesztett rakomanyok.

IUCLID: Egységes Nemzetkdzi Kémiai Informacids Adatbazis.

IUPAC: Az EIméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetkdzi Unidja.

KOI: Kémiai oxigénigény.

Kow: n-oktanol/viz megoszlasi egyutthatd.

LCso: Letalis koncentracio a vizsgalt populacid 50 %-anal.

LDso: Letalis dozis a vizsgalt populacio 5o %-anal (kézepesen letalis dozis).

LoW: Hulladékjegyzék.

LOEC: Az a legkisebb koncentracio, amelynek hatasa mar megfigyelhetd.

LOEL: Az a legkisebb dézis, amelynek hatasa mar megfigyelhetd.

MK-érték: Maximalis koncentracio.

NOEC: Az a legnagyobb koncentracio, amelynek nincs megfigyelheté hatasa.

NOEL: Az a legnagyobb dozis, amelynek nincs megfigyelhetd hatasa.

NOAEC: Az a legnagyobb koncentracié, amely még nem okoz megfigyelhetd karos hatast.
NOAEL: Az a legnagyobb doézis, amely még nem okoz megfigyelhetd karos hatast.
OECD: Gazdasagi EgyittmUkodési és Fejlesztési Szervezet.

OSHA: Eurdpai Munkahelyi Biztonsagi és Egészségvédelmi Ugynokség.

PBT: Perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6.

PNEC: Becsilt hatdsmentes koncentracio.

QSAR: A molekulaszerkezet és a bioldgiai hatas kozotti mennyiségi 6sszefiiggés.

REACH: A vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasarol sz6l6 1907/2006/EK rendelet.
RID: Veszélyes aruk nemzetkozi vasiti fuvarozasarol sz6l6 szabalyzat.

SCBA: Kilsé leveg6tdl figgetlenitett 1égz6készilék.

SDS: Biztonsagi adatlap.

STOT: Célszervi toxicitas.

SVHC: Kilénos aggodalomra okot adé anyagok.

UVCB: ismeretlen szerkezet( vagy valtozo 9sszetétell, komplex reakcidban keletkezett vagy bioldgiai eredetl anyagok.
VOC: lllékony szerves vegydlet.

vPVvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ.
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Ez a biztonsagi adatlap a termék gyartoja/beszallitdja altal rendelkezésre bocsatott dokumentaciok alapjan készilt, és megfelel
a vonatkozo rendeleteknek és el6irasoknak.

A biztonsagi adatlapban foglalt informaciok, adatok és ajanlasok, amelyeket a kiadas idépontjaban pontosnak, helytallonak és
szakszerGnek tartunk, hozzaérté szakemberek johiszemU munkajabdl szarmaznak.

A termék felhasznalasa és kezelése soran bizonyos korilmények kézott tovabbi, itt nem emlitett megfontolasok is szikségessé
valhatnak.

A biztonsdgi adatlapban foglalt informaciék megbizhatésaganak mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasznaldsi és
kezelési mdédjanak megallapitasa a tevékenységet végzé feleléssége.

A felhaszndld koteles minden olyan hatalyos jogszabalyi elGirdst betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre
vonatkozik.

Biztonsagi adatlapot készitette: g
ToxInfo Kft. A (" -

A biztonsagi adatlap értelmezésével kapcsolatos w 4 P!
szakmai segitségnyujtas: =

+36 70 335 8480; info@toxinfo.hu

BAUMIT Kft. 13/13. Baumit MPI 25 (Baumit GV 25)



