Teljesitménynyilatkozat Szama: RW-PL/G-DoP-1005/T/17/w1

j A terméktipus egyedi azonosité kodja:

RW-PL-G-1005-I

2 A termék rendeltetése: Epiiletek hészigeteld anyaga (ThIB).

3. Gyartd: ROCKWOOL® Hungary Kft.,
H-8300 Tapolca, Keszthelyi ut 53.

1. sz. tablazat:

Airrock LD FB2

MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF6-MU1

4. Megfeleloségi tantsitasi rendszer: 1. rendszer + 3. rendszer

5. Harmonizalt termekszabvany: EN 13162:2012+A1:2015

Bejelentett szervezet szama: Epitésiigyi Mindségellen6rzé Innovacios
Nonprofit Kit. (1415)

Teljesitményallandésagi tantsitvany szama: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

6.  Deklaralt teljesitmény: Ld. az 1. sz. tablazatban

A jelen és mas eurdpai szabvany(ok)ban a

dregedéssel/lebomlassal szemben

2 : o y . vy : Sl b 3
Lényeges jellemz6k lényeges jellemz6kre vonatkozé pontok EN 13162:2012+A1:2015 harmonizalt szabvany |Kozolt érték / NPD
Tlizveszélyesség 4.2.6 Tlzvédelmi osztaly Euré osztalyok A1
Veszélyes anyagok kibocsatasa a beltéri ; . e ity B0 El
Kbrmyezetbe 4.3.13 Veszélyes anyagok kibocsatasa Az EU szint még nem érhet6 el
Hangelnyeld képesség 4.3.11 Hangelnyelés op (APiE) és ouy (AWia)) kzolt érték NPD
4.3.9 Dinamikai merevség s', SDia kozolt érték (MN/m3) NPD
it g ' ' 4310.2 Vastagség, d. d quo[t erték és T6 vagy T7 vastagsagi tolerancia NPD
Testhangatviteli mutato (fsdémek, padiok esetében) osztalyok
4.3.10.4 Osszenyomhatosag, ¢ CPid kozolt érték (mm) NPD
4.3.12 Fajlagos légaramlasi ellenallas AFia) kozolt érték (kPa s/m2) AF6
Léghangszigetelési mutato 4.3.12 Fajlagos légaramlasi ellenallas AFia kdzolt érték (kPa sim?) NPD
Parazslo égés 4.3.15 Parazslo égés Az EU szint még nem érhetd el b)
Hévezetési tényezé, A (W/mK) 0,037
4.2.1 Hovezetési ellenallas és hovezetési tényezo T — 2,15-5,90
Hévezetési ellenallas ezl elenaliis: Redh kAo Id. cimken
Vastagsag (mm 80-220
4.2.3 Vastagsag - B54g (, - ) . -
Tial vastagsagi tolerancia osztély T4
) s . 4.3.7.1 Rovid ideji vizfelvétel WS- k6zolt W, (kg/m?) <1
Vizfelvevd képesség o : P
4.3.7.2 Hossz( idejli vizfelvétel WL(P) - kdz6It Wip (kg/m?2) <3
Paraatereszt képesség 4.3.8 Paradiffuzios ellenallasi egyltthato Kozolt ; (MUiR) vagy Zid mu1
e 4.3.3 Nyomofesziltség vagy nyomoészilardsag CS(10)ia vagy CS(10\Y)ia kdzolt érték (kPa) NPD
Nyomészilardsag x = T
4.3.5 Pontszer( terhelhetség PL(5)ia kozolt értek (N) NPD
Tlizveszélyességi jellemzok allandosaga hével,
idojarasi hatasokkal, Gregedéssel /lebomlassal 4.2.7 Tlizveszélyességi jellemzo allandésaga 2 Eur6 osztalyok A1
szemben
2 Kzt R=din, (m2KIW i
: 421 Hovezetési ellenallés és hovezetesi tenyezs | . <020l R=d/A, (m2KW) ld, cimkén
A hévezett képesség allandosaga hovel, : és 2. (W/mK), ha lehetseges 0,037
isdzt‘iejf;s:inhatésokkal, Gregedéssel/lebomlassal DS(70,.) kozdlt o
; " s ik Relativ valtozasok a vastagsagban
4.2.7 Allandoséagi karakterisztika =
DS(70,90) kdzolt; NPD
Relativ valtozasok a vastagsagban
Szakito-/hajlitoszilardsag 4.3.4 Felilletre mer6leges szakitoszilardsag TRia kozolt (kPa) NPD
& Tyetnceglndsad dlarateacd 43,6 Nyomés alatt kiiszas CCli12 /%) oo Kozolt nyomés alatt kilszas Xe 65 X NPD

" Nincs kozolt teljesitmény (NPD); 2 Nincs valtozas az iddvel; 2" a vonatkozo osztalyt vagy szintet, vagy a kézélt értéket jelzi; P nemzeti eléirasok nem alinak rendelkezésre; © a nemzeti el6irasoknak

megfelelden; 1asd: Biztonsagtechnikai Adatlapot;

Afent beazonositott termek teljesitmenye mindenben megegyezik a jelen dokumentum ital bejelentett teljesitmeényekkel. A 305/2011/EU sz. rendelet alapjan kidllitott jelen teljesitmény nyilatkozatot a fent

megnevezett gyartd kizarolagos feleldsségére adtak ki.

A gyarto nevében és megbizasabdl alairta:

Kiss Nandorné
Mindéségbiztositasi és kdrnyezetvédelmi vezetd
( Név, beosztas)
Tapolca, 2017.03.22
(Hely, datum)

(Aléiras)

ROCKWOOL® Hungary Kft.
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Keszthelyi ut 53.
Magyarorszag
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