Teljesitménynyilatkozat Szama: RW-PL/G-DoP-1004/T/17 /w1

1. A terméktipus egyedi azonosité kodja:

RW-PL-G-1004-I

2. A termék rendeltetése: Epiiletek hészigeteld anyaga (ThIB).

3. Gyartd: ROCKWOOL® Hungary Kit.,
H-8300 Tapolca, Keszthelyi ut 53.

1. sz. thblazat:

Airrock LD FW1

MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF6-MU1

4. Megfeleléségi tanusitési rendszer: 1. rendszer + 3. rendszer

5. Harmonizalt termékszabvany: EN 13162:2012+A1:2015

Bejelentett szervezet szama: Epitésiigyi Minéségellen6rzé Innovacios
Nonprofit Kft. (1415)

Teliesitményallandésagi tanusitvany szama: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

6.  Deklaralt teljesitmény: Ld. az 1. sz. tablazatban

A jelen és mas eurdpai szabvany(ok)ban a

dregedéssel/lebomlassal szemben

Lényeges jellemzék lényeges jellemz6kre vonatkozé pontok EN 13162:2012+A1:2015 harmonizalt szabvany | Kozolt érték / NPDY
Tlizveszélyesség 4.2.6 Tlizvédelmi osztaly Euré osztalyok A1
Veszélyes anyagok kibocsatasa a beltéri ; S L i o ., 9
Ksmyezetbe 4.3.13 Veszélyes anyagok kibocsatasa Az EU szint még nem érhetd el
Hangelnyelé képesség 4.3.11 Hangelnyelés op (APiE) és ou (AWia) kozOlt érték NPD

4.3.9 Dinamikai merevség s', SDia) kozolt értek (MN/m?) NPD
il e ; , 43102 Vastagsag, d. du quéltérték és T6 vagy T7 vastagsagi tolerancia NPD
Testhangatviteli mutat6 (fodémek, padiok esetében) osztalyok
4.3.10.4 Osszenyomhatosag, ¢ CPia) kdzolt érték (mm) NPD
4.3.12 Fajlagos légaramlasi ellenallas AFia kdzolt érték (kPa s/m2) AF6
Léghangszigetelési mutato 4.3.12 Fajlagos légaramlasi ellenallas AFiia kdzolt érték (kPa s/m2) NPD
Parézslo égés 4.3.15 Parazslo égés Az EU szint még nem érhet el b)
Hovezetési tényez6, A (W/mK) 0,037
4.2.1 Hévezetési ellenallas és hévezetési tényezd s <si ellendllés R=dfi. (meKIW 1,05-5,90
Hévezetési ellenallas vezetCalellendlfe, Redih, [mAk/] Id. cimkén
Vastagsé 40-220
4.2.3 Vastagsag .as ati) (Imrn) - -
Tie) vastagsagi tolerancia osztaly T4
, I - 4.3.7.1 Révid idejii vizfelvétel WS- kéz6lt Wy, (kg/m?) <1
Vizfelvevé képesség — = 0
4.3.7.2 Hossz( idejli vizfelvétel WL(P) - koz6lt Wip (kg/m2) <3
Péraatereszt képesség 4.3.8 Paradiffuziés ellenallasi egyitthato Kozolt p; (MUi) vagy Zie mu1
e 4.3.3 Nyomofesziiltség vagy nyomoészilardsag CS(10)i vagy CS(10\Y)ia kozolt érték (kPa) NPD
Nyomoszilardsag = — = ——
4.3.5 Pontszert terhelhettség PL(5)i kozolt érték (N) NPD
Tlizveszélyességi jellemzdk allandosaga hével,
id6jarasi hatasokkal, 6regedéssel /lebomlassal 4.2.7 Tlizveszélyességi jellemz6 allandosaga 2 Euré osztalyok A1
szemben
2 Kezdlt Redih, (mekiw o
4.2.1 Hovezetés ellenallés és hévezetésitenyezs | ,RO2OLR=0/A, (m2KW) ld. cimkén
A hévezetd képesség allandosaga hével, : és 1 (WImK), ha lehetseges 0,037
isdzc'ljémrszghatésokkal, dregedésselllebomlassal DS(70,) Kozl s
; e o Relativ valtozasok a vastagsagban
4.2.7 Allandosagi karakterisztika —
D§(70,90) kdzolt; NED
Relativ valtozésok a vastagsagban
Szakito-/hajlitészilardsag 4.3.4 Feliletre meréleges szakitoszilardsag TRia kézolt (kPa) NPD
A hyomglirdseg dlandoenga 436 Nyomés alat kiszas CC(is9/) o Kbzt nyomas alatti kiszas Xe és X; NPD

' Nincs kozélt teljesitmény (NPD); 2 Nincs valtozas az idével; 2

megfelelden; 1asd: Biztonséagtechnikai Adatlapot;

wn

i" a vonatkoz osztalyt vagy szintet, vagy a kdzélt értéket jelzi; Y nemzeti el6irasok nem allnak rendelkezésre; © a nemzeti eléirasoknak

A fent beazonositott termék teljesitménye mindenben megegyezik a jelen dokumentum ltal bejelentett teljesitményekkel. A 305/2011/EU sz. rendelet alapjan kidllitott jelen teljesitmény nyilatkozatot a fent

megnevezett gyarto kizarolagos feleldsségére adtak ki.

A gyarto nevében és megbizasabol alairta:

Kiss Nandorné
Mindségbiztositasi és kornyezetvédelmi vezetd
( Név, beosztas)

Tapolca, 2017.03.22
(Hely, datum)

ROCKWOOL

(Alairés)

ROCKWOOL® Hungary Kft

H-8300 Tapolca
Keszthelyi Gt 53.
Magyarorszag

CREATE AND PROTECT®




