Teljesitmenynyilatkozat Szama: RW-PL/G-DoP-1016/T/17/w1

1. A terméktipus egyedi azonosito kodja:

RW-PL-G-1016-I

2. A termék rendeltetése: Epiiletek hészigetels anyaga (ThiB).

3 Gyarto: ROCKWOOL® Hungary Kit.,
H-8300 Tapolca, Keszthelyi at 53.

1. sz. tablazat:

Airrock HD FW1

MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF5-MU1

4. Megfeleléségi tantsitasi rendszer: 1. rendszer + 3. rendszer

5. Harmonizalt termékszabvany: EN 13162:2012+A1:2015

Nonprofit

Kft. (1415)

Bejelentett szervezet szama: Epitésiigyi Min6ségellen6rz6 Innovécios

Teljesitményallandosagi tantsitvany szama: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

6. Deklaralt teljesitmény: Ld. az 1. sz. tablazatban

A jelen és mas eurdpai szabvany(ok)ban a

dregedéssel/lebomlassal szemben

x ! . ; ; s 2 Ry i
Lényeges jellemzék lényeges jellemz6kre vonatkozé pontok EN 13162:2012+A1:2015 harmonizalt szabvany | Ko6zolt érték /| NPD
Tlizveszélyesség 4.2.6 Tlizvédelmi osztaly Euré osztalyok A1
Veszélyes anyagok kibocsétasa a beltéri ; o b L) rEnh A gl
Kmyezetbe 4.3.13 Veszélyes anyagok kibocsatasa Az EU szint még nem érhett el
Hangelnyeld képesség 4.3.11 Hangelnyelés op (APi) és ow (AWia) kdzolt érték NPD
4.3.9 Dinamikai merevség s', SDia) kozolt érték (MN/m?) NPD
o M o : ’ 4.310.2 Vastagség, d. du quolt értek és T6 vagy T7 vastagsagi tolerancia NPD
Testhangatviteli mutato (fodémek, padiok esetében) osztalyok
4.3.10.4 Osszenyomhatdsag, ¢ CPia) kdzolt érték (mm) NPD
4.3.12 Fajlagos légaramlasi ellenallas AFia kdzolt érték (kPa sim?) AF5
Leghangszigetelési mutato 4.3.12 Fajlagos légaramlasi ellenallas AFia kdzolt érték (kPa s/m2) NPD
Parazslo égés 4.3.15 Parazslo égés Az EU szint még nem érhet6 el b
Hovezetési tenyez6, A (W/mK) 0,035
4.2.1 Hévezetési ellenalias és hovezetési tényezo A — 1,10-4,55
Hoévezetési ellenallas brezetési ellenallas, R=d/A, (mPK/W) Id. cimkén
Vastagsag (mm 40-160
4.2.3 Vastagsag Ias i (, - ) - -
Ti# vastagsagi tolerancia osztaly T4
) o i 4.3.7.1 Rovid idejli vizfelvétel WS- kdz6lt Wy (kg/m?) <
Vizfelvevé képesség — : —
4.3.7.2 Hossz(l idejli vizfelvétel WL(P) - kéz6lt Wi (kg/m?2) <3
Paraatereszto képesség 4.3.8 Péradiffuzios ellenallasi egyitthato Kozolt p; (MUi) vagy Zia) Mu1
y el 4.3.3 Nyomofesziiltség vagy nyomoészilardsag CS(10)ia vagy CS(10\Y)ia kdzolt érték (kPa) NPD
Nyomészilardsag = 5 o e
4.3.5 Pontszert terhelhetdség PL(5)i kozolt értek (N) NPD
Tlizveszélyességi jellemzok llanddsaga hével,
id6jarasi hatasokkal, regedéssel /lebomlassal 4.2.7 Tlizveszélyességi jellemzé allandosaga 2 Eur6 osztalyok A1
szemben
2 Kozblt Red/, (makw e
4.2.1 Hovezetesi ellenallas és hovezetési tenyezs | . <O20H R=d/A, (m2KW) Id. cimken
A hévezetd képesség allandésaga hovel, ) es A (WImK), ha lehetseges 0,035
iSdZ(Zémrg:inhatésokkal, dregedéssel/lebomléssal DS(70.) k620l &
; e e Relativ valtozasok a vastagsagban
4.2.7 Allandosagi karakterisztika ——
D§(70,90) kozolt; NPD
Relativ valtozasok a vastagsagban
Szakito-/hajlitoszilardsag 4.3.4 Feliletre merdleges szakitoszilardsag TRia) k6zolt (kPa) NPD
Aybmosaleidsan alendcsags 4.3.6 Nyomés alatt kiiszas CO(ir /) oo kbzolt nyomés alatti Kiiszas Xe 68 X NPD

YNincs kozélt teljesitmény (NPD); 2 Nincs valtozés az id6vel;

megfeleléen; lasd: Biztonsagtechnikai Adatlapot;

‘" a vonatkozé osztélyt vagy szintet, vagy a kozolt értéket jelzi;  nemzeti eldirasok nem allnak rendelkezésre; 9 a nemzeti el§irasoknak

A fent beazonositott termék teljesitménye mindenben megegyezik a jelen dokumentum 4ltal bejelentett teljesitmeényekkel. A 305/2011/EU sz. rendelet alapjan kidllitott jelen teljesitmény nyilatkozatot a fent

megnevezett gyarté kizarélagos felelésségére adtak ki.

A gyéartd nevében és megbizasabol alairta:

Kiss Nandorné
Mindségbiztositasi és kornyezetvédelmi vezetd
( Név, beosztas)
Tapolca, 2017.03.22
(Hely, datum)

ROCKWOOL

180 M _____________

(Alairas)

N

ROCKWOOL® Hungary Kft.

H-8300 Tapolca
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