Teljesitménynyilatkozat Szama: RW-PL/G-DoP-1060/T/17/w1

Steprock HD

MW-EN 13162-T7-CS(10)30-CP2-AF21-WS-WL(P)-SD15-MU1

4. Megfelel6ségi tanUsitasi rendszer: 1. rendszer + 3. rendszer

1. A terméktipus egyedi azonosito kodja:

RW-PL-G-1060-I

2. A termék rendeltetése: Epiiletek hdszigetel6 anyaga (ThiB).

3. Gyartd: ROCKWOOL® Hungary Kft.,
H-8300 Tapolca, Keszthelyi at 53.

1. sz. thblazat:

5. Harmonizalt termékszabvany: EN 13162:2012+A1:2015

Bejelentett szervezet szama: Epitésiigyi MinGségellenérz6 Innovaciés
Nonprofit Kft. (1415)

Teljesitmeényallandosagi tantsitvany szama: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

6. Deklaralt teliesitmény: Ld. az 1. sz. tablazatban

A jelen és mas eurépai szabvany(ok)ban a

dregedéssel/lebomlassal szemben

Lényeges jellemzék lényeges jellemzskre vonatkozd pontok EN 13162:2012+A1:2015 harmonizalt szabvany |Kozolt érték / NPDY
Tlizveszélyesség 4.2.6 Tlizvédelmi osztaly Eurd osztalyok A1
Veszélyes anyagok kibocsatasa a beltéri ; LR Ok Sy °
Kbrmyezetbe 4.3.13 Veszélyes anyagok kibocsatasa Az EU szint még nem érhett el
Hangelnyelt képesség 4.3.11 Hangelnyelés op (APia) és oy (AWid)) kozolt értek NPD

4.3.9 Dinamikai merevség s', SDia kozolt érték (MN/m3) SD15
S i e : ‘ 43102 Vastagség, d. d szolt érték és T6 vagy T7 vastagsagi tolerancia 17
Testhangatviteli mutato (fodémek, padiok esetében) osztalyok
4.3.10.4 Osszenyomhatosag, ¢ CPia) kozolt érték (mm) CP2
4.3.12 Fajlagos |égaramlasi ellenallas AFia) kozolt érték (kPa s/m2) AF21
Léghangszigetelési mutatd 4.3.12 Fajlagos légaramlasi ellenallas AFia) kdzolt érték (kPa s/m2) AF21
Parazslo égés 4.3.15 Parazslo égés Az EU szint még nem érhet6 el b)
Hovezetési tényez6, A (W/mK) 0,037
4.2.1 Hovezetési ellenallas és hévezetési tényezd vestisellanils: R, rdldhi 0,50-2,70
Hovezetési ellendlas Ovezetési ellenallés, R=d/a., (mKW) i cimkén
Vastagsag (mm 20-100
4.2.3 Vastagsag - B (, ; ) : ;
Tia vastagsagi tolerancia osztaly NPD
. i : 4.3.7.1 Rovid idejl vizfelvétel WS- kéz6lt Wy (kg/m2) <1
Vizfelvevd képesség e : —
4.3.7.2 Hossz( idejii vizfelvétel WL(P) - k6z6lt Wiy (kg/m2) <3
Paraateresztd képesség 4.3.8 Paradiffuzios ellenallasi egyitthato Kozolt w; (MUia)) vagy Zia MU1
4.3.3 Nyomofesziiltség vagy nyomoszilardsa CS(10)ia vagy CS(10\Y)ia) kozolt érték (kPa CS(10)30
Nyomoszilrdség T - (10JF vagy, CS(10t) iGe) (10)
4.3.5 Pontszer( terhelhet8ség PL(5)ia kdzolt érték (N) NPD
Tlizveszélyességi jellemz8k allandosaga hével,
id6jarasi hatasokkal, 6regedéssel /lebomlassal 4.2.7 Tlizveszélyességi jellemzd allandosaga 2 Eurd osztalyok A1
szemben
2 Kozblt Redih, (mekw e
4.2.1 Hovezetési ellenallas és hévezetési tenyezd | , 020N dih i ) i gimten
A hévezetd képesség allandosaga hével, és A (W/mK), ha lehetseges 0,037
i;igirﬁz;hatésokkal, dregedéssel/lebomlassal DS(70,) k620l =,
; Pl i Relativ valtozasok a vastagsagban
4.2.7 Allandésagi karakterisztika =
DS(70,90) kozolt; NPD
Relativ valtozasok a vastagsagban
Szakito-/hajlitoszilardsag 4.3.4 Feliiletre mer6leges szakitoszilardsag TRia) kézolt (kPa) NPD
Amyeniose i a0 alandos-o 43,6 Nyomés alatt kiiszas CC(ir /%) o Kizolt nyomés alatt kitszas X és X, NPD

" Nincs kozolt teljesitmény (NPD); 2 Nincs valtozas az id6vel; " a vonatkozo osztalyt vagy szintet, vagy a kézélt értéket jelzi; ) nemzeti eléirasok nem allnak rendelkezésre; @ a nemzeti elirasoknak

megfelelden; lasd: Biztonsagtechnikai Adatlapot;

A fent beazonositott termék teljesitménye mindenben megegyezik a jelen dokumentum ltal bejelentett teljesitmeényekkel. A 305/2011/EU sz. rendelet alapjan kiallitott jelen teljesitmény nyilatkozatot a fent

megnevezett gyarto kizarolagos feleldsségére adtak ki.
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