m ROCKWOOL Frontrock S

Teljesitménynyilatkozat Szama
RW-PL/G-DoP-ITM077/19/w1
1, A terméktipus egyedi azonosité kddja: 4. Az AVCP-rendszerek: 1. rendszer és 3. rendszer

RW-PL-G-1077-1
5. Harmonizalt termékszabvany: EN 13162:2012+A1:2015

2. A termek rendeltetése: Epiiletek hészigetel§ anyaga Bejelentett szervezet szama: Epitésiigyi Mindségellenérzé
(ThIB). Innovaciés Nonprofit Kit. (1415).
8. Gyarté: ROCKWOOL® Hungary Kft., H-8300 6. Deklaralt teliesitmény; Ld. az 1. és a 2 sz. tablazatban:
Tapolca, Keszthelyi Gt 53 MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS{10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1
1.tabla
i ; Harmonizalt
I Pe T P 1)
Lényeges jellemz&k Teljesitmény Kozolt érték / NPD termékszabvany
Hévezetési ellenallas ) Ld. 2 sz. tabla
Hévezetési ellendllas Ry és hdvezetési tényezd A o
0,037 W/mK
Ti @ vastagsag T5
Tlizveszélyesség Euré osztalyok — tlizveszélyesség (RtF) Al
Tlizveszélyességi jellemzok allandosaga .
hével, idsjarasi hatasokkal, dregedéssel Allandésagi karakterisztika A1
/lebomlassal szemben 2 Tiizveszélyesség (RtF)
A hévezetési ellenallas allandésaga hével, Hévezetési ellenallas Ry és Ld. 2 sz. tabla
id6jarasi hatasokkal, dregedéssel/lebomlassal hévezetssi tényezd 2 p (W/mK) 0.037 W/mK
2) :
szemben ) — T NPD
Allandosagi karakterisztikak
DS(70,90)
Nyomoszilardsag Nyoméfesziiltség CS(10)i*, CS(10/Y)® (kPa) CS5(10)30
Pontszer(i terhelhetéség PL(5)ia) (N) NPD
Szakito-/hajlitdszilardsag Feluletre merdleges szakitoszilardsag TRi¥ (kPa) TR10 EN
A nyomoszilardsag allandésaga B _— 13162:2012+A1:2015
dregedéssel/lebomlassal szemben Nyamisteszilliseg e
Vizfelvev képesség Révid idejli vizfelvétel WS (21 kg/m?) WS
Hosszu idejii vizfelvétel WL(P) (= 3 kg/m?) WL(P)
Paraateresztd képesség Parakibocsatas MU1
Paradiffuzios ellenallasi egyiitthatd
Testhangatviteli mutato (fodémek, padlok Dinamikai merevség SDi¥ NPD
esetében) Vastagsag, d, NPD
Osszenyomhat6sag c NPD
Fajlagos légaramiasi ellenallas AFri® NPD
Hangelnyeld képesség Hangelnyelés AWi® NPD
Léghangszigetelési mutaté Fajlagos légaramlasi ellenallas AFri® NPD
Parazslé égés Parazslo égés NPD
Veszélyes anyagok kibocsatasa a beltéri i : 2 R
ksmyezetbe Veszélyes anyagok kibocsatasa a beltéri kérnyezetbe NPD
" Nincs kazolt teljesitmény (NPD); ™ Nincs valtozas az idovel; a) T a vonalkozo oszIalyt vagy szintet, vagy a kazolt ertekel jelz,
2.tabla
Hévezetési ellenallas, Ry,
d(mm} 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 160 180 200 220
Rp(m’KW) | 0,50 0,80 1,06 1,35 . - - - : - - . - E -

MEGIEGYZES: A2 tablazatban megtaldlhald vaslagsagokra az RD értek a termek cimkején falalhata.
Ez a teljesitménynyilatkozat a dop.rockwool.com eldalon érheté el.

A fent beazonositott termek teljesitménye mindenben megegyezik a jelen dokumentum altal bejelentett teljesitményekkel. A 305/2011/EU sz. rendelet alapjan kiallitott jelen teljesitmény nyilatkozatot a
fent megnevezelt gyartd kizarolagos felelésségére adtak ki.
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