RW-PL/G-DoP- DoP-2024/B/15/w1 sz. Teljesitmeény Nyilatkozat

Monrock MAX E

MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS (10)40*-TR10-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1

1. A terméktipus egyedi azonosité kédja: RW-PL-G-2024-1
2. A termék rendeltetése: Epiiletek hdszigetels anyaga (ThiB) 5.
3. Gyarté: ROCKWOOL®, a.s. Cihelni 769, 735 31 Bohumin. 6.

1 sz. tablazat
Lényeges jellemzdk A jelen és mas eurdpai szabvany(ok)ban a

|ényeges jellemzGkre vonatkozé pontok
'4.2.6 Tiizvédelmi osztaly

Veszélyes anyagok kibocsétasa a beltéri 4.3.13 Veszélyes anyagok kibocsatasa
kornyezetbe

Tlzveszélyesség

Hangelnyeld képesség 14.3.11 Hangelnyelés
Testhangatviteli mutaté (fodémek, 4.3.9 Dinamikai merevség
padlok esetében)

4.3.10.2 Vastagséag, d.

4.3.10.4 Osszenyomhatdsag - ¢
4.3.12 Fajlagos |égaramlasi ellendllas

Léghangszigetelési mutatd 14.3.12 Fajlagos légaramiasi ellenéllas

Parazslé égés 4.3.15 Parazsl6 égés
Hévezetd képesség (4.2.1 Hbvezetési ellendllas és hivezetési
\tényezd

54.2-.3 Vasta‘gség

4.3.7.1 Révid idejd vizfelvétel

4.3.7.2 Hosszu ideji vizfelvétel

4.3.8 Paradiffuzios ellenallasi egylitthatd
4.3.3 Nyomofeszliltség vagy nyomoszilardsag
4.3.5 Pontszer(i terhehetdség

Tlzveszélyességi jellemzok allanddsaga 4.2.7 Tizveszélyességi jellemzd allandosaga
hével, iddjarasi hatasokkal, regedéssel |
/lebomlassal szemben

A hdvezetd képesség allanddsaga
hdvel, idéjarasi hatasokkal,
oregedésselflebomlassal szemben

Vizfelvevd képesség

Péraateresztt képesség
Nyomészilardsag

4.2.1 Hovezetési ellendllas és hévezetési
tényezo

4.2.7 Allandés4gi karakterisztika
4.3.2 Méretallandésag meghatarozott
hémérsékleten vagy meghatarozott
hémérséklet és paratartalom mellett

Szakito-/haj tszilardsag

A nyomoszilardsag dllandésaga
oregedéssel/lebomlassal szemben

4.3.4 Feliiletre merdleges szakitészilardsag
4.3.6 Nyomas alatti kiiszas

Megfeleléség tanusitasi rendszer: 1. rendszer+ 3. rendszer

Harmonizalt termékszabvany: EN 13162:2012

Bejelentett szervezet szdma: 1390 Centrum stavebniho

inzenyrstvi a.s. Praha

Teljesitmanyallanddsagi tandsitvany: 1390-CPR-0168/12/P.

Deklaralt teliesitmény az 7. sz. és 2. sz. tabldzatokban

EN 13162:2012 harmonizalt szabvany

Euré osztalyok
Az EU szint még nem érhet6 el

‘a, (AP) 85 . (AW ) k6zOIt érték

s, SD kézdlt érték

d, kozolt érték és T6 vagy T7 vastagsagi tolerancia
osztalyok

CP"! kézolt érték

AFi kozolt érték, Kdzvetlen légkéri hangszigetelésiindex
AF.i" kozolt érteék.

Az EU szint még nem érhetd el

Kézolt R és

A, ha lehetséges

T vastagsag tolerancia osztaly

WS- kézolt Wy

WL(P) - kdzdlt W

Kézolt y; (MU vagy Zi®

CS(10)i" vagy CS(10\Y)i¥ kozolt érték
PL(5)i"! kozolt érték

Ami a 4.2.6-ban kézdlve

Kozolt R és A, ha lehstséges

DS(70,-) deklardlt; Relativ véltozdsok a vastagsagban

DS(70,90) deklarélt; Relativ véltozdsok a
vastagsagban

TRi® deklaralt
CC(isfi,™) o kdzolt nyomas alatti kiiszas X &s X,

Kozolt érték [
NPDY

Al

G}

NPD
NPD
NPD

NPD

NPD

NPD

C)

2. sz. tablazat
0,038 WimK
T4

<1 kgim?

<3 kg/m?
MU1
CS(10)40*kPa
650N

Nincs viéltozas
az idGvel

Nincs viéltozas
az idével

51,0%
£1,0%

TR10kPa
NPD

" nincs kozbkt teljesitmény ¥ a vonatkoz6 oszilyt vagy szintet vagy a ka2l értéket jelzi *nemzeti eldirasok nem alinak < a nemzet vak megfelelden; ldsd: a Biztonsagtechnikai Adatlapet; * A TOP rélegre
CS(10)70 kPa.
2.5z. tablazat
Héellenallas, Rp,
dimm) | 50 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 [ 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240
Ro(m’KIW) | 1,30 | 1,565 | 180 | 210 | 260 | 285 | 315 | 3,66 | 390 | 420 | 470 | 525 | 575 | 6,30

Megjegyzés: az 2. sz. tablazatban fel nem tiintetett vastagsaghoz tartozé R értékek a termék cimkéjén megtalalhatok.

A fent beazonositott termék teljesitménye mindenben megegyezik a jelen dokumentum altal bejelentett teljesitm ényekkel. A 305/2011/EU sz.
rendelet alapjan kiallitott jelen teljesitmény nyilatkozatot a fent megnevezett gyarto kizarolagos felel§sségére adtak ki.

A gyarto részérél és annak nevében alairta

Frank Christian Bartel
Mdszaki és Termelési lgazgaté

Cigacice, 26.01, 2015.
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