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Termék  Kétkomponensű, diszperzió és módosított cementadalékok keverékén 
alapuló, tartósan rugalmas vízszigetelő bevonat. Kikeményedés után 
vízszigetelő membránt képez. Alkalmas alacsony radonindexű objektumok 
szigetelésére. 
 

Tulajdonságok   Erős tapadás az építőanyagokhoz, függőleges felületen is; 
 Egyaránt alkalmas föld feletti és föld alatti alkalmazásokhoz, új épületeknél 
és rekonstrukcióknál; 
 Kiemelkedően rugalmas; 
 Elsőosztályú vízzáróság 
 Kikeményedve tartósan rugalmas, ellenáll az időjárás hatásainak;    
    fagyálló; 
 Ellenáll a klórozott víznek; 
 Bel- és kültéri; 
 Ellenáll a nagynyomású víznek; 
 

Alkalmazás  - Épületalapok vízszigetelő bevonatai (vigyázat a falazat általi átvágásra), 
csempék és padlóburkolatok alá; 
- Medencék, erkélyek, teraszok, loggiák és  nem ivóvizes tartályok 
vízszigetelése; 
- Pincehelyiségek, támfalak szigetelésére;  
Fűtött padlók összetételébe, a fűtőközeg alá és fölé; 
- Objektumok védelme az altalajból átszivárgó radonnal szemben 
 

Kiszerelés  Vödör 7kg, 14kg és 21kg 
 

Szín  A komponens - folyékony: tejfehér. B komponens - szabadon folyó ömlesztett: 
szürke. 

      
Műszaki adatok      

Alap - A komponens  - folyékony diszperziós komponens adalékanyagokkal  
Alap - B komponens  - módosított adalékok cementes keveréke 

A szabadon folyó ömlesztett B 
komponens fajsúlya 

 kg/m
3
 1440   

Hőállóság szállításkor  °C +5 (szállításkor nem érheti fagy) 
Alkalmazási hőmérséklet  °C +10 / +30  

Hőállóság  °C -20 / +70  
Fazékidő  óra 2 bekeverés után 20°C hőmérséklet és 55% 

relatív páratartalom mellett 
Kezdeti húzási 

tapadószilárdság 
 MPa ≥ 0,5 a ČSN EN 14891 A.6.2 szerint 

Húzási tapadószilárdság vízzel 
való érintkezés után 

 MPa ≥ 0,5 a ČSN EN 14891 A.6.3 vagy A.6.4 szerint 

Húzási tapadószilárdság 
termikus öregedés után 

 MPa ≥ 0,5 a ČSN EN 14891 A.6.5 szerint 

Kezdeti tapadószilárdság beton  MPa ≥ 0,5   
Húzási tapadószilárdság 

ciklikus lefagyasztás-
felolvasztás után 

 MPa ≥ 0,5 a ČSN EN 14891 A.6.6 szerint 

Húzási tapadószilárdság 
meszes vízzel való érintkezés 

után  

 MPa ≥ 0,5 a ČSN EN 14891 A.6.9 szerint 

Tapadószilárdság OSB 
lemezen 

 MPa ≥ 0,5   
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Húzási tapadószilárdság klóros 
vízbe merítés után 

 MPa ≥ 0,5 a ČSN EN 14891 A.6.7 vagy A.6.8 szerint 

Kikeményedési idő  óra 12 óra falazat 
esetén, 24 
óra csempék 
és 
padlóburkolat 
alá 

bekeverés után 20°C hőmérséklet és 55% 
relatív páratartalom mellett 

Radon diffúziós együttható  D (m
2
/s) 1,5 *10

-10 
3 mm vastagság esetén 

Eltarthatóság  hónap 12 (+10–25 °C-on) 
Anyagszükséglet egy 1 m

2
-re 
kb. 

 kg 1,5 (2 bevonat réteg lefolyó víz esetén) 

  kg 2,0-3,0 (3-4 bevonat réteg nyomás alatt levő víz 
esetén) 

Vízzáróság  Nincs szivárgás és a tömegnövekedés ≤ 20g a ČSN EN 14891 A.7 szabvány 
szerint 

   
Aljzat  Tisztának, száraznak, szilárdnak, szabad szemcséktől, portól, zsírtól és olajtól 

mentesnek kell lennie. 
Ideális aljzat a beton, könnyített beton (habbeton), esztrich, vakolat, égetett 
tégla, CETRIS tábla és gipszkarton. Az aljzatokat a nedvszívó képesség 
csökkentése érdekében azonban először le kell alapozni. 
 

Az aljzat kezelése 
(előkészítése) 

 A mállott részeket és üregeket gyógyvakolathabarccsal kell kijavítani és a 
sarkokat lekerekíteni. 
 

Felhasználás  A kétkomponensű folyékony vízszigetelés 3:1 arányban (tömegarány) kerül 
forgalomba /száraz B és folyékony A. Az elkészítés a száraz B komponens 
folyékony A komponensbe való fokozatos bekeverésével és max. 5% víz 
hozzáadásával történik. Kézzel vagy géppel, alacsony, kb. 250 ford./perc 
fordulatszám mellett keverjük, amíg a keverék nem lesz megfelelően 
homogén. Gépi keverésnél hagyja rövid ideig állni, majd alulról keverje meg 
kőműveskanállal vagy más eszközzel, hogy a buborékok felszabaduljanak. Az 
előkészített aljzatra ecsettel vagy hengerrel vigyük fel, legalább két rétegben. 
A rétegeket ún. kereszt-metódussal visszük fel. Az 1. réteget balról jobbra, és 
a 2. réteget fentről lefelé (vagy fordítva). A sarkokat és szögleteket az első 
rétegbe helyezett dilatációs szalaggal merevítjük ki. Az alapréteg falazat 
esetében kb. 12 óra és csempék és padlóburkolatok esetében 24 óra 
elteltével éri el a megfelelő szilárdságot. 
 

Figyelmeztetés  A vízszigetelő bevonatot védeni kell a gyors kiszáradás és napsugárzás ellen. 
A vízzáróságot a pozitív víznyomás esetében garantált, negatív víznyomás 
esetében a víz nyomása nem haladhatja meg az aljzathoz való 
tapadószilárdságot. Akadályozza meg a fémmel érintkezést, korrózió merülhet 
fel. A fém leragasztható Den Braven FLEECEBAND ragasztószalaggal. 
A radon elleni szigetelésre való használatot  konkrét esetre vonatkozóan a 
„Építmények radon beszivárgás elleni védelme“ elnevezésű ČSN 73 0601 
szabvánnyal összhangban kell megítélni. 
Nem alkalmas a beton- vagy egyéb szerkezetek  végleges 
felületkezelésére! 

Tisztítás  Anyag: azonnal vízzel, technikai benzinnel 
Kéz: szappan és víz, kézregeneráló krém 

Biztonság  Lásd «Biztonsági adatlap 09.S-T8p». 
Frissítés  Frissítés dátuma: 2016.08.10.  Készült: 2014.09.10. 
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A termék a garanciális időszakban megfelel a specifikációknak. A feltüntetett információk és adatok saját tapasztalatainkon, 
kutatásunkon és objektív vizsgálatunkon alapulnak; feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. Cégünk azonban nem 
ismerheti termékei felhasználásának összes módját, alkalmazásának helyét, körülményeit és módszerét, ezért a feltüntetett 
információkon túl semmilyen körülmények között nem garantálja a termék megfelelőségét a konkrét felhasználás és 
alkalmazási eljárás esetében. A fenti adatok általános jellegűek. Minden felhasználónak saját próbával kell meggyőződnie a 
termék megfelelőségéről. További tájékoztatással műszaki osztályunk szolgálhat. 


