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,| Terméktípus egyedi azonosítója

! Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb, az építési
termék azonosításáraalkalmas elem a 11. cikk (4)ww
bekezdésében előirtaknak megfelelően: )

$ Az építési terméknek a gyártó által meghatározott
rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó
harmonizált műszaki előírással összhangban :

4 A gyártó/forgalmazó neve, bejegyzett kereskedelmi neve,
illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11.
cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

§ Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a
neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12,
cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak

6 Az építési termékek teljesítménye állandóságának
értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben
szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek.
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TEGHNOfacade 35hl kóztegyapot. Épületek homlokzati
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8 Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat
esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

$ Nyilatkozatszerinti teljesítmény:

Harmonizált sza bványok által szabályozott !íp ítési
termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat eéetén:

Standard Harmonizáció EN: 13,162:2012 A1:2015

entett tel EJl l! l lEl l

Alapvető
jellemzői

Követelési záradékok az európai
szabványban Jel

Bejelentett
szint és/vagy

Mértékegység oszály/NA
Hővezetés, Ao (W/mK) 0,035

Ro

Tűrési érték

m2 KlW lásd alább

T5Hőellenállás mm

a hőállóság
tartóssága a

hővel,
időjárással,
öregedéssel

/lebomlással
szemben

Hő ellenállás Ro

},o

m2 KlW

(W/m2K)

ó//o

o//o

lásd alább

0,035

NA

</= 1

Hővezetés
Méretsta bi litás meghatá rozott

. hőmérsékleten
M éretsta bi l itás .meghatá rozott

hőmérséklet és párata rtalom mellett

DS =70,-)

DS =70,90)
Tűzreakció Tűzreakció euróosztály jellemzői RtF euro osztály A1

Hőellenállás

Vastagság



a tűzreakció
tartóssága a

hőtől való
elázás, öregedés
/ lebomlás ellen Tűzál ellemzői RtF eu ro A1

1
Yízgőzáteresztő

ké nyomó feszül MU

Hőellenáll

4^ az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti
l v 

teljesítménynek.E teljeJítménynyi|atkozat kiadásáért kizárólag a 4.pontban meghatározott gyártó a felelős

Skri - ügyvezető igazgató

<l= 7

</=3
vízáteresztő Ws

W 2

kelm2Rövid ideig tartó vízfelvétel

Hosszú tartó vízfelvétel

Nyomószilárdsá
6b

Nyomó feszültség
pontszerűen

cS(10)

Pl(5}

kPa 30

200N

Szakító
szilárdság lra TR kPA 10

Nyomószilárdsá
g tartóssága az

öregedés és
lebomlással
szemben mó kúszás 1/i )oc mm N/A

Dinamikus merevség

Vastagbág

összenyomhatóság

dNl"

sD

dL

c
dN

Afr

mm

MN/m3
Mm
mrn

,mm

N/A

N/A

N/A

N/A

N/Aütközési za1

átmeneti index ram ellenállás kPA 2

közvetlen
levegő

hangszigetelési
index

dN mm N/A

ram ellenállás Afr kPA S/m2 N A

Hangelnyelési
index HangeInyelési index Ap; Aw

matos izzó

Veszélyes anyag
kibocsátása a

ki bocsátása N/A

Vastagság
(mm) 7o 80 90 100 110 I2o 130 140 150 16020 30 40 50 60

7,4 1,,7 2 2,25 2,55 2,85 3,7 3,4 3,7 4 4,25 4,55
Rd

[m2KlW]
Vastagság
(mm) 220 230 240 250 260 27o 280 z9o 300I7o ].80 190 200 2Lo

4,85 5,1 5,4 5,7
Rd

Im2KlW]
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Merlőeges

N/A

Folyamatos izzó
éeés - N/A

Veszélyes


