CERESIT CX 15

Minoségre épitiink

Nagyszilardsago rogzito habarcs

Kiont6 habarcs fém- és mGanyag szerkezetek aljzathoz rogzitéséhez

JELLEMZOI
® gyorsan kot
® zsugorodds mentes
® viz- és fagydllo
* fagyallo

® klorid- és aluminatcement mentes

ALKALMAZASI TERULET

A Ceresit CX 15 nagyszilardsagt régzité habarcs
gépalapok és nehéz, fém tartészerkezetek aljzathoz
régzitésére szolgdl. A régzitendd szerkezet oldala és a
mélyedés széle kdzotti tavolsag nem lehet nagyobb, mint
20 - 50 mm. Ennél nagyobb, 50 - 100 mm széles rések
kitsltésére, 25% mennyiségl — 4 - 8 mm szemcseméret
— vélogatott kavics adagolhaté a bekevert habarcshoz.
A CX 15 rdgzité habares alapként alkalmazhaté gépek,
pi||érek, gerenclq tartészerkezetek stb. alé és aknafedél
keret régzitésére. Alkalmazhaté vasbeton szerkezetek
csatlakoztatésara, betonkitérések javitasara. A CX 5
gyorskdtést cementhabarcs kisebb fémelemek gyors
régzitésére alkalmas. Kiltérben is alkalmazhaté.

A FELULET ELOKESZITESE

A CX 15 régzité habarcs kivaléan tapad beton- és
femfeliletekhez egyarant. A fogadé felilemek tisztanak,
szilardnak, valamint tapadést gétlé anyagoktél (zsir, por,
cementtej, habarcsmaradvény) mentesnek kell lennie. A
nem megfelels szilardsagl részeket mechanikai Gton
kell eltavolitani és a szikséges portalanitast elvégezni.
A rdgzités megkezdése elétt a beton feliletét meg kell
spriccelni vizzel — técsaképzédés nélkil. Ellensrizzék,
hogy a mélyedés széle és a szerkezet oldala kozsth rés
nem haladja-e meg a 20 mm-t.

FELHORDAS

A habarcs elkészitéséhez a 25 kg poranyagot az elére
kimért 2 liter tiszta vizhez kell 6nteni és elektromos
keverégéppel csomémentesre elkeverni. A megfelels
konzisztencia bedllitasdhoz tovabbi 0,9 liter vizet

adagoljanak a félkész habarcshoz és 5 percig keverjék
azt. Nagyobb mennyiség bekeverése estén befonkeverd
is alkalmazhaté. A bekevert habarcsot 60 percen belil
fel kell hasznélni. 50 mm-t meghaladé rések esetén a
kész habarcshoz kb. 6 kg kavicsot kell adagolni (4 - 8
mm szemcseméret), és annyi vizzel dsszekeverni, hogy a
megfelel konzisztenciét elérjék. A kavics nincs hatéssal a
kotési idére, de egy kissé csokkenti a régzits erét.

FONTOS TUDNIVALOK

Munkavégzés: +5 oC és +25 oC kdzstti levegs- és felileti
hémérssﬁeten. A Ceresit CX 15 cementho%arcsot mas
kstdanyaggal (pl. cement, gipsz, mész) nem szabad
dsszekeverni. A felhaszndlt (bedolgozott) habarcsot
minimum 48 6réig nedvesen kell tartani. Felhasznélaskor
a poranyagokra illetve a cementhabarcsokra vonatkozé
e|6irésoKot be kell tartani. A habarcs elkészitéskor
(vizadagolds) logossa vélik, ezért bérre és szembe
kerilésetsl 6vakodjunk. Ha ez mégis megtdrténne,
alaposan mossuk meg az érintett testrészt. Szikség esetén
hiviunk orvost. A szerszémrél és a feliletrdl a friss Eaborcs
vizzel lemoshaté, a megkstdtt anyag csak mechanikai Gton
tavolithaté el.



MUSZAKI ADATOK

Osszetétel: Cement, asvanyi tolisanyagok és modifikéto-
rok keveréke.
Siiriiség: kb. 1,5 kg/dm?

Keverési arany: kb. 2,9 liter viz/ 25 kg poranyag

Felhaszndlhato: a bekeveréstdl szamitott 60 percig

A megszildrdult habarcs
mért szilardsagi ériékei:

24 dra utdn 3 nap elteltével 7 nap elteltével

Nyomoszilardsag (Mpa): > 40 Mpa > 55 Mpa > 60 Mpa
Hajlitoszilardsag (Mpa): > 5 Mpa > 6 Mpa > 8 Mpa
Anyagszitkséglet: kb. 1,8 kg/dm?
Térfogat novekedés kotéskor: ~ kb. 0,8%

KISZERELES
25 kg papirzsakban.

TAROLAS

Eredeti, j6l zart csomagolasban, hivés, szaraz,
nedvességts| védett helyen.

FELHASZNALHATO

Az eléirt tarolas mellett felhasznalhaté a gyértastsl
szamitott 12 hénapig.

Henkel Magyarorszag Kift.

Ragasztés Technolégidk Uzletdg

H-1113 Budapest, David Ferenc. U. 6

Tel: (+ 36-1) 372 5555, Fax: (+ 36-1) 372 5555

EGYEB INFORMACIOK

A csomagoléanyagot csak akkor tegyiik a hulladék
gyUjtébe, ha az telijesen ires és nem tartalmaz
anyagmaradvéanyokat. A megkeményedett
termékmaradvényokat épitdipari hulladékgyiijtében
kell elhelyezni. A maradék anyagot nem szabad
talajba, természetes vizekbe juttatni. A Ceresit CX 15
szerel8habarcsot csak a termékismertetében feltiintetett
terileteken hasznélhaté fel. A termékparamétereket
gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink
alapjan adtuk meg. Veszélyes &sszetevék: Porflandcement
> 50 %. A készitmény oldhaté krém (VI) tartalma a
csomagoldason feltintetett tarolési korilmények mellett
0,0002% alatt van a felhasznélhatésag ideje alatt.

ALKALMAZASTECHNIKAI TANACSADAS
Tel.: 06-30-9192-926

Min8ség a Mestereknek





