
ALKALMAZÁSI TERÜLET

Adjon 3 tömeg% Mapecolor Metallic-ot a Kerapoxy Easy Design-hoz metálfény hatású fugázóhabarcs készítéséhez, amely
különösen alkalmas fémes burkolólapok, fémes hatású kerámia burkolólapok, üveg- és kerámia mozaik és
üvegburkolatok fugázásához.
Természetes kő anyagok, polírozott gres vagy porózus, illetve érdes felületű lapok fugázása előtt mindig végezzen előzetes
tesztet.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A Mapecolor Metallic egy nagyon jó minőségű gyöngyházfényű csillám alapú porpigment fémes hatás eléréséhez, amely
előre adagolt tasakokban kapható (90 g, 
megfelel a Kerapoxy Easy Design 3 kg-os vödör 3 tömeg%-ának).
A Mapecolor Metallic Moonlight (platinához hasonló), Sahara (aranyhoz hasonló), Shining (ezüsthöz hasonló), Red Clay
(rézhez hasonló), és Stardust (sötét ezüsthöz hasonló) színekben kapható.
Megfelelő keverés esetén nagyon vonzó kivitelű fémes fugázóanyagot kapunk, amely fokozza a burkolat élénk, ragyogó és
dekoratív megjelenését.
Javasoljuk, hogy a homogén keverék elérése érdekében a kívánt színű Mapecolor Metallic-ot a Kerapoxy Easy Design 700-
hoz (Színtelen) adja hozzá.
A Mapecolor Metallic keverése a Kerapoxy Easy Design más színeihez számos különböző intenzitású és árnyalatú fémes
hatást eredményez. Javasoljuk, hogy végezzen előzetes tesztet, mivel az eredmény a használt színektől és mennyiségektől
függően változhat a maximális 3 tömeg% adagolásán belül, hogy a fugázó/habarcs bedolgozhatóságát ne befolyásolja.

JAVASLATOK

Javasoljuk, hogy ne használjon az előírtnál nagyobb mennyiségű Mapecolor Metallic-ot, hogy ne befolyásolja a
fugázó/habarcs bedolgozhatóságát. Ne használja a Mapecolor Metallic-ot úszómedencékben vagy folyamatosan vízbe
merülő felületeken.
Mivel a Mapecolor Metallic különösen finom és illékony, javasoljuk, hogy kültéren a terméket huzattól védett helyen
használja és keverje be. Beltéri használat esetén a termék szétszóródhat a környezetben és lerakódhat a felületeken.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A Mapecolor Metallic-ot a kívánt esztétikai hatástól függően változó arányban adagolja a fent leírt határokon belül (3
tömeg%) a Kerapoxy Easy Design-hoz a Kerapoxy Easy Design (A+B) két komponensének bekeverése után. Alakítson ki
egy mélyedést a bekevert pasztában és öntse bele a Mapecolor Metallic-ot; fedje be és simítóval kézzel keverje el
megfelelően a porpigmentet.
Majd keverje alacsony fordulatszámú keverőgéppel, hogy elkerülje a környezetbe történő lehetséges szétszóródást. A
keveréket elkészítése után 45 percen belül használja fel.
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ANYAGSZÜKSÉGLET

A Mapecolor Metallic anyagszükséglete a kívánt esztétikai hatástól függően változik. A Kerapoxy Easy Design tervezett
mennyiségének körülbelül 3%-át vegye figyelembe. 

KISZERELÉS

A Mapecolor Metallic 90 g-os tasakokban kapható (megfelel a 3 kg-os Kerapoxy Easy Design 3 tömeg%-ának).

TÁROLÁS

Tárolja fedett helyen.

SZÍNEK

A Mapecolor Metallic Moonlight (platinához hasonló), Sahara (aranyhoz hasonló), Shining (ezüsthöz hasonló), Red Clay
(rézhez hasonló) és Stardust (sötét ezüsthöz hasonló) színekben kapható.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasításokat az érvényes Biztonsági adatlap tartalmaz, amely letölthető a
www.mapei.hu honlapról. 
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon

alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati
alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie
arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a

termék használatából eredő következményekért.
Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott
dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének
időpontjában.
A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.
A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL
EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

Befejezett Kerapoxy Easy Design 700 +

Mapecolor Metallic Vörös agyag

Befejezett Kerapoxy Easy Design 700 +

Mapecolor Metallic Csillogó
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. Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő .


