














Instalarea

Asigurati-va ca orificiile de montare au dimensiunea

corespunzatoare!
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Utilizare Instructiuni pentru comutatorul de dus:
Cum se utilizeaza bratul? 1. Trageti schimbatorul de sens al apei si
tul? i !
1. Pentru deschiderea robinetului ridicati, pentru a 2 Tapa_va C‘iprgerz]_prgv?aplfldde dus! | o
inchide, apasati in jos! . mpingeti schimbétorul de sens al apei si
’ ; ’ apa va curge prin pipa, capul de dus nu
mai functioneaza.
7 = i L' Y ™
Deschis
Inchis ’)
stanga dreapta
apa calda apa rece
N .

Curatare si intretinere
Respectati instructiunile de mai jos pentru ca produsul sa fie curat si

stralucitor!
1. Lasati apa sa curga prin instalatie apoi stergeti cu o laveta moale!
2. Indepartati murdaria cu agent de curatare lichid sau solutie pentru

spalat geamuri!

3. Nu folositi detergent, substante de slefuit, laveta absorbanta,
servetele de hartie sau scule care zgarie!
4. Nu folositi detergenti acizi, detergent cu granule care nu se

dizolva sau sapun!

5. Desurubati pulverizatorul si curatati-l, daca este necesar!
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