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Szerelési eljaras

Gy6z8djon meg arrol, hogy a szerelési lyukak
megfelel6 méretlek!

Csatlakoztassa az alaptestet és a
vizvezetékcsovet a bevezetd vizvezetékcsdvel!

Szerelési eljaras

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szerelési lyukak
megfelel6 méretlek!

Csatlakoztassa az alaptestet és a
vizvezetékcsovet a bevezetd vizvezetékcsbdvel!

Hasznalat

Hogyan hasznélja a forgatokart?

1. Acsap megnyitasahoz emelje felfelé, az
elzarashoz nyomija lefelé a kart!

2. Akifolyé viz h6mérsékletének
ndveléséhez forgassa balra, mig a
vizhémérséklet csOkkentéséhez forgassa
jobbra a kart!

Tisztitas és karbantartas

Kovesse az alabbi utmutatasokat annak érdekében, hogy a

termék tiszta és csillogo legyen!

1. Folyassa at tiszta vizzel és csak puha ronggyal torélje

szarazra!

2. Aszennyez8déseket gyenge folyékony tisztitdszerrel vagy

ablaktisztitoval tavolitsa el!

3. Ne hasznaljon mosészert, polirozé6t, nedvszivé rongyot,

papirtorlét vagy kapard eszkozt!

4. Ne hasznaljon savas mososzert, oldhatatlan szemcsés

szerkezetli mosodszert vagy szappant!

5. Csavarja le a porlasztot és tisztitsa meg, ha szikséges!
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baterie chiuveta

ACS0268
Verificarea pieselor
Lista de piese standard
Va rugam sa verificati lista de piese si sa luati legatura cu societatea noastra si distribuitorul
nostru in cazul in care constatati probleme!
Nota:
1. Modificarile care nu afecteaza piesele si functionarea pot fi realizate fara o notificare
prealabila.
2. Schitele au doar rol de referinta. Pentru dimensiunea si forma produselor consultati
bateria propriu-zisa!
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Pulverizator
Cod Lista de piese Cantitate
1 Corp principal 1
2 Inel de sustinere 1
] ] 3 Sa|ba' din cauciuc 1
| 4 Piesa otel 1
i 5 Bolt filetat 1
= 6 Piulita 1
o 7 Teava intrare 2

X

Functionarea ansamblurilor si a robinetelor noastre de dus este
adaptata pentru o presiune ideala a aoei de 3.5-4.5 bari.

Instructlunl de montare
Nu demontatl corpul de baza, acesta a fost asamblat si certificat in etapele de

conducte fnainte de montare!
. Dupa instalare, asigurati-va ca toate garniturile de la toate racordurile sunt bune si nu l(
exista scurgeri!
. Conditii de utilizare: Presiune de functionare 0,05-1,0 MPa (pentru apa calda si apa
rece) si temperatura apei de 4 °C - 90 °C Nu B
. Asigurati-va ca ati conectat corespunzator conducta de apa calda si rece! Daca stati demont
cu fata la baterie, conducta de apa calda se leaga pe partea stanga, iar apa rece la \ati
partea dreapta!

productie!
. Pentru a evita problemele de functionare ale bateriei, spalati bine cu apa sistemul de @
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Instalarea
Asigurati-va ca orificiile de montare au dimensiunea
corespunzatoare!

Racordati corpul de baza si conducta de apa cu furtunul de
alimentare!

Instalarea

Asigurati-va ca orificiile de montare au dimensiunea
corespunzatoare!

Racordati corpul de baza si conducta de apa cu furtunul de
alimentare!

Utilizare

Cum se utilizeaza bratul?

1. Pentru deschiderea robinetului ridicati, pentru a inchide,
apasati in jos!

2. Pentru cresterea temperaturii apei rotiti bratul spre
stanga, pentru reducerea temperaturii rotiti spre dreapta!

Curatare si intretinere

Respectati instructiunile de mai jos pentru ca produsul sa fie
curat si stralucitor!

1. Lasati apa sa curga prin instalatie apoi stergeti cu o laveta
moale!
2. Indepartati murdaria cu agent de curatare lichid sau solutie

pentru spalat geamuri!

3. Nu folositi detergent, substante de slefuit, laveta absorbanta,
servetele de hartie sau scule care zgérie!

4. Nu folositi detergenti acizi, detergent cu granule care nu se
dizolva sau sapun!

5. Desurubati pulverizatorul si curatati-l, daca este necesar!

Apa calda

Apa rece

Deschis
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stanga dreapta
apa calda apa rece
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