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Grafit- és XPS-lapokhoz
idedlis

K&zel 50% extra
kiaddssag

Kivald paraateresztd

Termékadatlap

webertherm multicomfort
Konnyitett polisztirollap-ragasztd

Felhasznadldasra kész, kdnnyitett sUlyo, por alaky, fehér szind,
cement-mulgyanta koétéslU ragasztéhabarcs, webertherm
homlokzati hészigetel6 rendszerek EPS, grafitadalékos EPS és
XPS lapjainak ragasztasara, Uvegszovet bedagyazasara. Alkal-
mas felUlet kiegyenlitésére, glettelésére.

JO TUDNI

Anyagigény: 6-6,5 kg/m?2 (MEVSZ irdnyelvek szerint)
Kiaddssag: kb. 2,8 m2/17 kg zsdk

Keverdviz-szUkséglet: kb. 0,35-0,4 liter viz 1 kg ragasztohoz
(kb. 6-6,8 liter/zsdk)

TECHNIKAI ADATOK

- Tapadoészilardsag: = 0,25 N/mm?
+ TUzvédelmi osztaly: Al

KERESKEDELMI INFORMACIOK

THR Termékkod Kiszerelés Raklap mennyiség
rendszermindsitéssel M990 17 kg/zsak 48 zsak /816 kg
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FeéR szing e Lol ALTALANOS ELGIRASOK
- +5°C alatti alapfelUleti és léghémérsékletnél nem alkalmazhato, +25°C felett
a felhordas nem javasolt.
- A frissen felhordott anyagot az erds napsugarzastdl és csapadékhatastol
GRAAT- £S XPS- ovni kell.
LAPCHHOZ Yo . _ Lo
- SzennyezA&dott anyagot Ujrafelhasznalni tilos!
- A termék eredeti csomagolasban, cementhez hasonld korulmények kozott
tarolva a gyartasi idétél szamitott 1 évig hasznalhato fel.
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AZ ALAPFELULET ELOKESZITESE

Az alapfelUlet legyen szilard, szaraz, eqyenletes, mozgas-, zsugorodas- és szennyezddésmentes. (Nem ajanlott fa-
és festett felUletekre)

FELDOLGOZAS

A ragasztot viz fokozatos hozzaaddasaval kenhetd slUrdséglre keverjUk. A keverést 3-5 perces pihentetés utan
ismételjuk meg. A bekevert ragasztot 1-1,5 6ran belUl hasznaljuk fel. A hészigeteld lapokat a széleken (nem

a lapvastagsag mentén) és pontszerden kdzépen 5-6 pontban kenjik be a ragasztoval. A hészigeteld lapok
vastagsaganak megfeleléen vizorros labazati profil hasznalata szUkséges. A hészigeteld lapokat fektetve, a téglakdtés
szabalyai szerint ragasszuk fel. Ugyeljunk a tablak sikjanak pontos bedllitasara. A ragasztdé meghizasa utan a lapokat
styropor csiszoldval hozzuk sikba, majd végezzUk el a dUbelezést. A sikba csiszolt felUletre glettvassal hordjuk fel a
ragasztot. A 2-3 mm rétegvastagsagu ragasztorétegbe kb, 10 cm atfedéssel agyazzuk be az Uvegszévetet. Szaradas
utan a glettelési hibakat csiszoljuk at.

TOVABBI HASZNOS INFORMACIOT A HONLAPUNKON TALAL

A QR-kodot olvassa be készlléke kameradjanak segitségével. Az oldalon tovabbi hasznos
termékinformaciot érhet el, valamint letdltheti a termék teljesitménynyilatkozatat
és biztonsagi adatlapjat is.

KAPCSOLODO TERMEKEK

webertherm primer Vékonyvakolat-alapozod
weberpas topDRY Ontisztuld vékonyvakolat
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