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- Viztaszito, fagyadllo

- Folt- és
repedésmentesen
szarad

- Disz- és klinkertéglahoz,
kéburkolatokhoz
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Termékadatlap

webertec brick
Disztéglafalazd és -fugadzo habarcs

Felhaszndlasra kész cementkétésU szarazhabarcs disz-
téglak, klinkertégldk falazasadhoz és fugdazasahoz, tovabba
disztéglaburkolatok, klinkerlapkdk és ragasztott kéburkolatok
fugdzasahoz kiltérben és beltérben, fUggdbleges felUletekre. 15
szinben elérhetd.

JO TUDNI

Anyagigény: falazashoz: kb. 45-55 kg/m?

fugdzashoz: kb. 3,5-7 kg/m?

Kiaddssag: falazasnal kb. 0,45-0,55 m2/25 kg zsdk

fugdzasnal kb. 3,6-7,2 m?/25 kg zsak

Keverbéviz-szUkséglet: falazdshoz: 0,22 liter viz 1 kg szarazanyaghoz
(kb. 5,5 liter/zsak)

fugdzashoz: 0,13 liter viz 1 kg szdrazanyaghoz

(kb. 3,25 liter/zsak)

TECHNIKAI ADATOK

- Max. szemcsemeéret: kb. 2 mm

- Nyomoszilardsag: M5

- Hajlitészilardsag: 3,06 N/mm?

- Paradiffozios tényezd: 5/35

- Hévezetési tényezd: = 0,55 W/mK

- Hajlitoszilardsag fagyasztas-olvasztas ciklus utan: 1,63 N/mm?
+ TUzvédelmi osztaly: Al

KERESKEDELMI INFORMACIOK

Termékkod Kiszerelés Raklap mennyiség
P758 + szinkod 25 kg/zsak 48 zsak /1200 kg

ALTALANOS ELOIRASOK

- +5°C alatti alapfelUleti és léghémérsékletnél nem alkalmazhato, +25°C felett
a felhordas nem javasolt.

- Az elkészUlt falazatot a habarcs teljes kikeményedéséig az erds napsugar-
zastol, csapadék- és fagyhatastol dvni kell.

- A fugazott felUletet nagy melegben kézi permetezdvel ajanlott nedvesiteni.

- SzennyezA&dott anyagot Ujrafelhasznalni tilos!

- A termék eredeti csomagolasban, cementhez hasonld korulmények kozott
tarolva a gyartasi idétél szamitott 1 évig hasznalhato fel.
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SAINT-GOBAIN

AZ ALAPFELULET ELOKESZITESE

Falazas: Felhasznalas eldtt tisztitsuk meg a fogaddszerkezetet, illetve gyéz4Edjunk meg a stabilitasardl. Minden
esetben vegyUk figyelembe a tervezdi és burkoldelem-gyartdi eléirasokat.

Fugazas: Az alapfelUlet legyen szilard, szaraz, eqgyenletes, mozgds- és zsugorodasmentes, mentes a
szennyez&déstdl és az elvalasztd rétegektd! (por, olaj, zsir stb), valamint megfelelden teherbiro.

Minden esetben vegyUk figyelembe a szerkezeti dilataciokat, ezek kitoltése megfeleléen rugalmas hézagkitoltd
anyaggal vagy dilatacios profillal térténjen. Fugazas elétt a burkolat felUletét és a fugahézagokat is alaposan meg kell
tisztitani (kefézés, ill. vizes lemosas).

FELDOLGOZAS

Falazas: A szarazanyagot kilogrammonként kb. 0,22 liter tiszta vizzel csomomentes, homogén masszava

keverjuk dssze. A keverést célszer( betonkeverdvel vagy furogépbe erdsitett keverdszarral végezni, de kisebb
menynyiségben kézzel is megkeverhetd. Az anyagot kb. 5 perces pihentetés utan ismét keverjuk at. A bekevert
anyagot a hémeérsékleti viszonyoktodl fuggden 1-3 6ran beltl hasznaljuk fel. A falazast az altaldnos falazasi szabalyok
betartésaval, hagyomanyos kédmUvesszerszamok segitségével végezzUk. Falazaskor célszer( a fuggdleges fugakat
telitettségig kitdlteni, majd az anyag meghizasa utan (félképlékeny allapotban) fugazévassal, vagy mas megfeleld
szerszammal kihOzni, simitani, illetve a megfeleld fugaképet kialakitani. Abban az esetben, ha falazaskor nem
alakitjuk ki a végleges fugaképet, Ugy a felesleges habarcsot el kell tavolitani, és a fugazasnal leirtak szerint kell eljarni.
FuQazas: A szarazanyagot kilogrammonként kb. 0,13 liter tiszta vizzel csombdmentes, homogén masszava keverjuk
ossze (a vizigény a feldolgozas madjatol is fugg). Az anyagot fugazovas és -lapat segitségével erdsen bedolgozzuk,
illetve kinyomopisztoly segitségével a fugahézagokba juttatjuk. Az anyag meghUzasa utan a kivant struktorat

és fugaképet ecsettel, kefével vagy a megfeleld szerszammal alakitsuk ki. Az esetleg beszennyezddott felUletet
kdnnyen megtisztithatjuk kefe vagy sepry seqgitségével. Egyéb esetekben a felUletet a habarcs félszaraz allapotaban
tisztitsuk, a korulmeényektdl fuggden gydkérkefével, spaklival, illetve ronggyal. Porézus burkoldlapok és téglak esetén a
foltosodas elkerUlése érdekében ajanlott probafugazast végezni.

TOVABBI HASZNOS INFORMACIOT A HONLAPUNKON TALAL

A QR-kodot olvassa be készlléke kamerajanak segitségével. Az oldalon tovabbi hasznos
termékinformaciot érhet el, valamint letdltheti a termék teljesitménynyilatkozatat
és biztonsagi adatlapjat is.
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