
ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Mapefloor Finish 59 W egy kétkomponensű, vizes bázisú, alifás poliuretán fedőbevonat átlátszó vagy
színezett, matt felülettel.

A Mapefloor Finish 59 W különösen ajánlott a Mapefloor Comfort System rendszerrel megvalósított
rugalmas bevonatok fedőrétegeként, de alkalmas a Mapefloor System termékcsalád műgyanta
rendszereihez és az Ultratop System termékcsalád cementkötésű rendszereihez is, mivel javítja a kopás- és

karcállóságukat, miközben korlátozza a szennyeződésfelvételt és egyszerűbbé teszi a rutinszerű tisztítási és
karbantartási műveleteket. A Mapefloor Finish 59 W a betonfelületek védelmére is alkalmas.

Jellemző alkalmazások

▪  Matt átlátszó vagy színezett fedőbevonat gyanta padlókon, mint pl. Mapefloor System 33, Mapefloor
System 53 és Mapefloor Comfort System.

▪  Matt átlátszó vagy színezett fedőbevonat cementkötésű, önterülő, Ultratop vagy Ultratop Living, vagy
simított cementkötésű, Ultratop Loft-ból készült padlókon.

▪  Beton felületek védelme.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A Mapefloor Finish 59 W a Mapei kutatólaboratóriumában kifejlesztett összetételű kétkomponensű, alifás,
vizes bázisú, átlátszó vagy színezett, matt poliuretán fedőbevonat.

Megkötése után a Mapefloor Finish 59 W javítja a kezelt felületek mechanikai tulajdonságait és különösen
magas kopás- és karcállóságot biztosít.
A termék vizes bázisú, így szagtalan, ezért alkalmas beltéri használatra, megkönnyítve ezzel a kivitelező
munkáját a bedolgozási műveletek során.

A Mapefloor Finish 59 W a következő jellemzőkkel rendelkezik:

▪  nagyon magas kopásállóság;

▪  matt megjelenés;

▪  ellenáll az ultraibolya sugárzásnak, nem sárgul;

▪  elérhető átlátszó (Mapefloor Finish 59 W TRP) és színezett változatban (Mapefloor Finish 59 W);

▪  könnyen felhordható;

▪  vizes diszperziós;

▪  csúszásmentes felület érhető el Mapefloor Filler hozzáadásával.

Betonfelületekre felhordva a Mapefloor Finish 59 W megfelel az MSZ EN 1504-9 szabványban meghatározott
alapelveknek („Termékek és rendszerek a betonfelületek védelmére és javítására: meghatározások,
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követelmények, minőség-ellenőrzés és megfelelőség értékelés. Általános elvek a rendszerek használatára és
bedolgozására”), és az MSZ EN 1504-2 („Védelmi rendszerek betonfelületekhez”) követelményeit a következő

osztályokra: termékek felületvédelemre – bevonat (C) – párafékezés (MC) + az ellenállóképesség növelése a
nedvességtartalom korlátozásával (IR).

ELÉRHETŐ SZÍNEK

A Mapefloor Finish 59 W számos RAL színben elérhető. Kérjük lépjen kapcsolatba a MAPEI műszaki

ügyfélszolgálattal az elérhető színekkel kapcsolatban.
Az alapfelülettől erősen eltérő szín használata nem javasolt. 
A termék átlátszó változatban is elérhető: Mapefloor Finish 59 W TRP.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

▪  Ne hordja fel a Mapefloor Finish 59 W-t poros, málló vagy gyenge aljzatokra.

▪  Ne hordja fel a Mapefloor Finish 59 W-t nedves felületekre vagy olajjal, zsírral szennyezett felületre.

▪  Csak akkor dolgozza be a Mapefloor Finish 59 W-t, ha az aljzat hőmérséklete legalább 3°C-kal magasabb a
harmatponti hőmérsékletnél.

▪  Ne keverjen be a komponensekből részmennyiségeket a keverési arány hibák elkerülésére; a termék nem
köt meg megfelelően.

▪  Ne tegye ki a bekevert terméket hőforrásnak.

▪  Ha helységet fűteni kell, amiben a terméket felhasználják, ne használjon szénhidrogéneket elégető
fűtőberendezést, mert a széndioxid és a levegő páratartalma kicsapódva ronthatja a bevonat fényét és
megjelenését. Csak elektromos fűtést használjon.

▪  Óvja a terméket víztől a felvitelt követő 24 órában.

▪  Ha egynél több bevonat réteget hord fel, ne haladja meg a maximális javasolt átvonási időtartamot a rétegek
között azok optimális tapadása érdekében. Ha meghaladta ezt az időt, az előző réteg felületét
mechanikusan csiszolja meg; majd távolítsa el a port ipari porszívóval a következő réteg felhordása előtt.

▪  Ne hordja fel a Mapefloor Finish 59 W-t nedves aljzatokra vagy kapillárisan felszálló nedvességnek kitett
aljzatokra (lépjen kapcsolatba a műszaki ügyfélszolgálattal).

▪  Ne hígítsa a Mapefloor Finish 59 W-t szerves oldószerekkel.

▪  Ha a termék színezett változatát használja, javasolt a komponensek azonos gyártásból származó használata,
hogy a végső szín homogén legyen.

▪  Bevonat színe agresszív vegyi anyagokkal történő érintkezés megváltoztathatja. A színváltozás azonban
nem jelenti azt, hogy a bevonat károsodott a vegyszerektől.

▪  Távolítsa el az agresszív vegyszereket a Mapefloor Finish 59 W felületéről, amilyen hamar lehetséges.

▪  Használjon arra alkalmas különleges tisztítószereket és eszközöket a termék tisztítására, az eltávolítani
kívánt szennyeződés vagy folt típusától függően.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

A Mapefloor Finish 59 W felhordható mind az új, mind a régi bevonatokra. Ha a terméket új gyantabevonatra

hordja fel, az legyen kemény, száraz és 24 óránál nem korábban bedolgozott. Ha a fent jelzettnél több idő telt
el, a gyantabevonat legyen tökéletesen tiszta, olajtól, zsírtól és/vagy szennyeződéstől mentes. Csiszolja meg
egytárcsás csiszológéppel 200-300-as érdességű csiszolópapírral vagy finomszemcsés csiszolópárnával.
Az aljzat mechanikai előkészítése után távolítsa el a felületről a port ipari porszívóval a termék tökéletes

tapadásának elősegítésére.
A Mapefloor Finish 59 W felhordását az Ultratop termékcsalád cementkötésű termékeivel készült aljzatokra a
cementkötésű anyag teljes kikeményedése után kell elvégezni (vastagságtól és hőmérséklettől függően

legalább 24 óra), és azt könnyű csiszolásnak kell megelőznie. A keletkezett por teljes felszívása után, minden
esetben a Mapefloor Finish 59 W felhordása előtt egy Ultratop Base Coat alapréteget kell felvinni az aljzat
nedvszívó képességének szabályozására.

A Mapefloor Finish 59 W új vagy régi betonra is alkalmazható, feltéve, hogy ez utóbbi tökéletesen tiszta, olaj-,
zsír- és/vagy egyéb szennyeződésektől mentes. A kezelés megkezdése előtt mindig szükséges egy pontos
csiszolás, majd a keletkezett por ipari porszívóval történő felszívása, hogy garantáljuk a fedőbevonat megfelelő



tapadását, amely azonban csak a pórustömítés után kerül felhordásra, amelyet a Mapecoat I 600 W vízzel 1:3
tömegarányban hígított rétegével kell elvégezni.

A termék elkészítése

A termék elkészítéséhez keverje össze az A komponenst a B komponenssel alacsony fordulatszámú

keverőgéppel, amíg teljesen el nem keveredik.
Javasoljuk, hogy csak annyi terméket készítsen el, amennyit a maximális bedolgozási időn belül fel tud
hordani. Ha a Mapefloor Finish 59 W csúszásmentes felületének kialakítása szükséges, adjon hozzá keverés

közben 3-5 tömeg% Mapefloor Filler mikrokristályos töltőanyagot.

A termék felhordása

Hordjon fel két vagy több réteg Mapefloor Finish 59 W-t rövid szőrű hengerrel (pl. mohair) vagy airless
szórással. Hengerrel történő felhordáskor két, egymásra merőleges irányban hordja fel.
Amennyiben a réteg felhordása közötti, a „Műszaki adatok” táblázatban megadott javasolt idő eltelt, enyhén

csiszolja meg az első réteg felületét, majd távolítsa el a port ipari porszívóval a következő réteg felhordása előtt.
A felülvonási idők magasabb hőmérsékleten rövidebbek, és alacsony hőmérsékleten hosszabbak.
Biztosítsa a helyiségek jó szellőzését a termék száradásának segítésére.

TISZTÍTÁS

A Mapefloor Finish 59 W előkészítéséhez és felhordásához használt szerszámokat használat után közvetlenül
bő, folyó vízzel moshatja le. A termék kikeményedése után csak mechanikus úton távolítható el.

ANYAGSZÜKSÉGLET

0,1-0,2 kg/m² rétegenként, az aljzat érdességétől és porozitásától függően.

KISZERELÉS

Mapefloor Finish 59 W

6 kg-os egységek:

– A komponens: 5,5 kg
– B komponens: 0,5 kg

Mapefloor Finish 59 W TRP

5,5 kg-os egységek:
– A komponens: 5,0 kg

– B komponens: 0,5 kg

TÁROLÁS

12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, +12°C és +30°C közötti hőmérsékleten. Fagytól
védje.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasítások az érvényes Biztonsági Adatlapban találhatók,
amely elérhető a www.mapei.hu weboldalon.
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.



MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Mapefloor Finish 59 W
TRP

Mapefloor Finish 59 W

A komp. B komp. A komp. B komp.

Szín: átlátszó átlátszó RAL színek átlátszó

Állag: folyadék folyadék folyadék folyadék

Sűrűség: 1,04 g/cm³ 1,10 g/cm³ 1,09 g/cm³ 1,10 g/cm³

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C - 50% U.R.)

Keverési arány tömegre vonatkoztatva: A : B = 10 : 1 A : B = 11 : 1

Keverék színe: átlátszó RAL színek

Keverék állaga: folyós folyós

Keverék sűrűsége: 1.050 kg/m³ 1.095 kg/m³*

Bedolgozási idő: 60-90 perc 60-90 perc

Bedolgozási felület hőmérséklete: +10°C-tól +30°C-ig +10°C-tól +30°C-ig

Várakozási idő a rétegek között: min. 4 ó - max. 72 ó min. 4 ó - max. 72 ó

Porszáraz: kb. 50 perc kb. 35 perc

* a felhordott színtől függően

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK

Kopásállóság 7 nap elteltével (Taber kopás
mérő, CS17 tárcsa, 1000 g, 1000 fordulat) (EN
ISO 5470-1):

25 mg 45 mg

Kopásállóság 7 nap után (Taber kopásmérő,
CS10 tárcsa, 1000 g, 1000 fordulat) (EN ISO
5470-1):

20 mg 30 mg

Fényesség (Gloss 60°C) (ISO 2813): 7 10

Járható +23°C-on és 50% R.H.-n: 12 ó 12 ó

Teljes kötésidő +23°C-on és 50% R.H.-n: 7 nap 7 nap

QUV színváltozás (ASTM G 154): több, mint 1500 óra változás
nélkül

több, mint 1500 óra változás
nélkül

ALAPVETŐ JELLEMZŐK A CE JELHEZ AZ MSZ EN 1504-2 - TAB.ZA. 1e (C, MC-IR bevonat) SZERINT

Alapvető jellemző
Tesztmódszer EN

1504-2 szerint Követelmények Jellemző értéke

Vízpára áteresztés: EN ISO 7783-2

I.o. s  < 5 m

(vízpára
áteresztő) II. o. 5
m ≤ s  ≤ 50 m

III.o. s  > 50 m
(párazáró)

I. osztály

Kapilláris abszorpció és
vízáteresztés:

EN 1062-3 w < 0,1 kg/m²∙h 0,018

D

D

D

0,5



Közvetlen húzási-tapadási teszt.
Referenciaaljzat: MC (0,40) az
EN 1766 szabvány szerint,
kikeményedési idő:
- 28 nap betont és PCC-t
tartalmazó egykomponensű
rendszerek esetében:
- 7 nap a reaktív gyanta
rendszerek esetében:

EN 1542

Átlagos (N/mm²)

Repedésáthidaló
vagy rugalmas
rendszerek
forgalom nélkül:
≥ 0,8 (0,5)
forgalommal: ≥
1,5 (1,0)
Merev
rendszerek
forgalom nélkül:

≥ 1,0 (0,7)
forgalommal: ≥
2,0 (1,0)

> 2,0 MPa

(merev rendszer
forgalommal)

Tűzállóság: EN 13501-1 A1  -től F -ig B -s1

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és
tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell
tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket

használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden
esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.
Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról:
www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így
létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a
MAPEI termék beépítésének időpontjában.
A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.
A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ
VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.
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. Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő .


