
MŰSZAKI ADATLAP

MONDO Intop
Egykomponensű akrilát gél kőszőnyeg felületének lezárásához

✓
felület
lezárása ✓

szennyeződés
ellen

1
Termékleírás
A MONDO Intop egy egykomponensű akrilát gél a kőszőnyeg
szerkezetének lezárására. Beltéri, vízszintes és
függőleges felületeken használható, ahol a felület nem
kap tartós vízterhelést. Kikeményedés után áttetsző
lezáró réteget képez.

2
Alkalmazási terület
Kőszőnyeg felületek pórusainak kitöltésére és lezárására,
beltéri helyiségekben, például konyhákban és szobákban.
Vízterhelésnek kitett, nedves helyiségekben nem ajánlott.

3
Kiszerelés
• 5 kg - kereskedelmi kiszerelés
• 15 kg - nagykereskedelmi kiszerelés

4
Tárolás
Eredeti, bontatlan csomagolásban, árnyékos helyen, +12 °C
és +25 °C közötti hőmérsékleten a gyártástól számított 12
hónapig tárolható.

MŰSZAKI ADATOK

Terméktípus: egykomponensű akrilát
gél

Felhasználás: beltéri kőszőnyeg
lezárása

Felület: vízszintes és függőleges

Szín: fehér, kikeményedés után
áttetsző

Szag: jellegzetes

pH: nincs adat

Tárolás: +12 °C - +25 °C

Kiszerelés: 5 kg / 15 kg
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MŰSZAKI ADATLAP
MONDO Intop
Alkalmazási és feldolgozási útmutató

FELDOLGOZÁSI ADATOK

Anyagszükséglet: 0,8-0,9 kg/m² 2-4 mm
frakciónál; 1,0-1,1
kg/m² 4-7 mm frakciónál

Feldolgozhatóság: kb. 3 óra

Teljes
terhelhetőség:

7 nap +20 °C-on

Tapadás betonhoz: ≥ 0,6 MPa

Alkalmazási
hőmérséklet:

+10 °C - +30 °C

Járhatóság: 24 óra +20 °C-on

1
Alapfelület előkészítése
Új felületre további előkészítés nélkül,
legkorábban 24-48 óra után hordható fel. A felület
legyen járható és ne ragadjon. Régi felületről el
kell távolítani a szennyeződéseket és a laza
részeket; a felületet nedves ruhával át kell
törölni. Zsíros vagy vegyszeres szennyeződést
acetonnal kell eltávolítani, majd 24 órán át
száradni hagyni.

2
Alkalmazás
• A terméket alacsony fordulatú keverővel kb. 1
  percig át kell keverni.
• Keverés után az anyag azonnal feldolgozható.
• Fugázó simítóval vagy gumilehúzóval kell a
  felületre dolgozni.
• Kikeményedés után a lezáró anyag áttetszővé válik.

3
Figyelmeztetések
• Alkalmazás és kikeményedés alatt nem érheti
  közvetlenül víz vagy más vegyi anyag.
• Figyelni kell a harmatpontra: a levegő és az
  alapfelület hőmérséklete legalább +3 °C-kal legyen
  a harmatpont felett.
• Csak beltéri felhasználásra ajánlott.
• Nedves helyiségekben a fehéredés veszélye miatt
  nem ajánlott.

Biztonsági információ
A termék biztonságos kezelésére, tárolására, egyéni védelemre és ártalmatlanításra vonatkozó részletes információkat a MONDO Intop
biztonsági adatlap tartalmazza.
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